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Kasutatud lühendid  

RB – Rail Baltica kiirraudtee 

ALG – RB Rail AS Architectural, landscaping and visual identity design guidelines 

a/ööp – liiklussagedus autot ööpäevas  

a/h – liiklussagedus autot tunnis 

sa/h – liiklussagedus sõiduautodele taandatuna sõiduautot tunnis 

HTT – hommikune tipptund 

ÕTT – õhtune tipptund 

AKÖL – aasta keskmine ööpäevane liiklussagedus  

SAPA – liikluse klass sõiduautod (SA) ja pakiautod (PA) 

VAAB – liikluse klass veoautod (VA) autobussid (AB) 

AR – liikluse klass autorongid (AR) 
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1. Üldosa  

Rail Baltica on 1435 mm rööpmelaiusega kaherööpmeline elektrifitseeritud rahvusvaheline 

kiirraudtee koos kogu selle juurde kuuluva infrastruktuuriga. Kiirraudtee projektkiirus on 

rahvusvahelisel reisijateveol 249 km/h, kaubaveol 120 km/h ja kohalikul reisijateveol 200 km/h. 

Raudtee projekteeritakse ja ehitatakse ühtsetel tehnilistel alustel täielikus vastavuses 

üleeuroopaliste raudtee koostalitlusvõime tehniliste nõuetega võimaldades reisi- ja kaubarongi 

liiklust samal raudteel. Rail Baltica trassi pikkus on ligikaudu 870 kilomeetrit, millest Eesti Vabariigi 

territooriumil 213 km. Eestis läbib trass Harju-, Rapla- ja Pärnumaad. Raudtee trassikoridori täpsem 

asukoht on määratletud kehtestatud maakonnaplaneeringutes (Harju-, Rapla-, Pärnumaa). 

Rail Baltica kohalike peatuste peamine eesmärk on rajada raudtee põhitrassile peatuste võrgustik, 

mis tagab regionaalse ühendatuse, tugevdab piirkondade konkurentsivõimet ning pakub võimaluse 

valida keskuste vahel liikumiseks kiire, ohutu ja keskkonnasäästlikuma viisi. Regionaalsete rongide 

peatused on plaanis rajada 12 erinevasse asukohta. 

Käesoleva liiklusuuringu eesmärk on anda hinnang Rail Baltica Tootsi kohaliku peatusega seotud 

liiklusele arvutamaks projekteeritavate ristmike läbilaskvusi, prognoosida erinevaid liikumisviise, 

liiklussagedust ja vajalikku sõidukite parkimiskohtade arvu, määrata teenindustasemed ning teha 

ettepanekuid ohutuse ja kasutusmugavuse tagamiseks. 

Liiklusuuringu koostamise alused 

• Pärnu maakonnaplaneering „Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramine“ 

Kehtestatud riigihalduse ministri 13.02.2018 käskkirjaga nr 1.1-4/40.Planeering on leitav 

aadressilt https://maakonnaplaneering.ee/maakonna-planeeringud/parnumaa/parnu-mp-

rail-baltic  

• Pärnu maakonnaplaneering. Kehtestatud riigihalduse ministri 29.03.2018 käskkirjaga nr 1.1-

4/74. Planeering on leitav aadressilt https://maakonnaplaneering.ee/maakonna-

planeeringud/parnumaa/parnu-maakonna-planeering/ 

• Rail Baltic Estonia OÜ Tehniline kirjeldus kohalike peatuste detailplaneeringute koostamiseks   

• RB Rail AS Architectural, landscaping and visual identity design guidelines (ALG) for Rail 

Baltica 

• RB Rail AS Technical note on regional station sizing and type choice: Estonia case; dated 

21/02/2020 
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2. Olemasolev olukord 

Planeeritav Rail Baltica Tootsi kohalik peatus asub Pärnu maakonnas Põhja-Pärnumaa vallas Viluvere 

külas. Tootsi kohalik peatus on kavandatud kõrvalmaantee nr 19271 Tootsi-Piistaoja äärde, Tootsi 

alevi ja Viluvere küla piirile (Joonis 1). Kavandatava peatuse asukohas on praegu looduslik maastik 

ning seda ümbritsevad peamiselt maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksused. Tootsi alevi keskus 

jääb peatusest ca 2-3 km kaugusele. Avalike allikate andmetel elas Tootsi alevis 2020. aastal 759 

inimest. Tootsi peatusest ca 1 km raadiuses on <10 eramu. 

Tootsi alevis on olemas lasteaed-põhikool, raamatukogu ja poed. 

Tootsis paiknevad bussipeatused tagavad ühenduse Pärnusse, Vändrasse, Raplasse, Paidesse ja 

Rakveresse. Tootsi keskusele kõige lähemast bussipeatusest on tööpäevadel 13 väljumist ja 

nädalavahetusel 12 väljumist. Bussi sõiduaeg Tootsist Pärnusse on ca 40 minutit. 

Tootsi-Piistaoja kõrvalmaantee (nr 19271) liiklussagedus Teeregistri andmetel 2021. aastal oli 445 

a/ööp, millest sõiduautod ja pakiautod moodustasid 95%, veoautod ja autobussid moodustasid 4% 

ning autorongid moodustasid 1%. 

Täna on kõik piirkonna teed 1+1 sõidurajaga. Olemasolevate teede liiklussagedus on madal ja 

põhiline juurdepääsutee (Tootsi-Piistaoja kõrvalmaantee) on ca 9 m laiune püsikattega tee.  

 

 

Joonis 1. Tootsi kohaliku peatuse asukoht  

 

Suuremad elamupiirkonnad, mis Tootsi peatuse lähedusse jäävad on edela suunas paiknevad Elbi 

küla (1,5 km kaugusel; 6 elanikku) ja Murru küla (3,5 km kaugusel; 74 elanikku) ning kagusuunas 

paiknev Mannare küla (3 km kaugusel; 35 elanikku). Pärnu jääb Tootsi peatusest ca 35 km 

kaugusele.   
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3. Kavandatav lahendus ja liiklusprognoos  

Kavandatav lahendus  

Rail Baltica Tootsi kohalik peatus on kavandatud nn Tüüp 4 ehk „Shelters“ tüüpi peatusena, mille 

eeldatav peatuse kasutajate arv vastavalt ALG dokumendile on keskmiselt alla 150 inimese päevas 

aastal 2046. Samas vastavalt tellijalt saadud täiendavale infole (Technical note on regional station 

sizing and type choice: Estonia case), millest 06.10.2022 koosoleku otsuste kohaselt tuleb lähtuda, 

arvestatakse Tootsi peatuses 2046. aastal 315 reisijaga keskmisel päeval. 

 

Joonis 2. Tootsi peatuse põhimõtteline visualisatsioon  

 

Liiklusprognoos ja läbilaskvus  

Liiklusprognoosi koostamise aluseks on võetud peatuse eeldatav päevane kasutajate arv, milleks on 

kokku 315 inimest (nii lahkumised kui ka saabumised). Peatuse kasutajad on valdavalt reisijad, kes 

tulevad või lahkuvad jaamast, lisaks on peatuse teenindav personal ja tugiteenused. Peatusesse 

saabumiseks on kasutada erinevad liikumisviisid: isikliku autoga; ühistranspordiga; jalgsi või 

jalgrattaga; autoga toomine või viimine.  

 

Samuti on olulised ka peatuse kasutajate reisieesmärgid, sest koju-tööle-koju liikujad kasutavad 

peatust hommikul ja õhtul ca 9h ajavahega samas kui reisijad, kes kasutavad jaama lühiajalise sõidu 

eesmärgil (vabaaeg nt arstil käik, kino vms) kasutavad jaama keskmiselt 4h ajavahega. Ühtlasi tuleb 

arvestada ka reiside jagunemist päeva lõikes. Peatuse ajalist kasutust päeva lõikes iseloomustab 

Joonis 3. Hommikune tööle liiklus on kontsentreeritud konkreetsetele tipptundidele samas kui õhtune 

tippaeg jaguneb pikema perioodi peale.  
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Joonis 3. Peatuse kasutuse varieeruvus päeva lõikes 

 

Üldtunnustatud reegel on, et kodust tööle liikumisele kasutatav aktsepteeritav aeg on ca 30 minutit, 

kui aeg on sellest pikem siis see on juba väljaspool nn mugavustsooni. Tootsi peatuse piirkonnast on 

Pärnu linn ca 30 minutilise autosõidu teekonna kaugusel, Tallinn jääb ca 2h autosõidu kaugusele. 

 

Inimesed aktsepteerivad jala käimist vahemaana ühistranspordipeatusesse kui vahemaa on kuni 500 

m, kui kaugus on >1 km siis kasutatakse/otsitakse alternatiivseid liikumisviise. Tootsi alevi keskus 

paikneb peatusest ca 2,5 km kaugusel. Lähimad elamud jäävad peatusest ligikaudu 1 km kaugusele. 

 

Jalgrattaga liikumise suhtes paiknevad peatuse jaoks sobivas areaalis veel lisaks Tootsi alevile ka 

Elbi, Murru ja Mannare külad. See eeldab muidugi ka sobiva marsruudi olemasolu (eelistatult 

eraldiseisev kergliiklustee). Teisalt on ka küsimus, kas ratas tuleb peatusesse parkida või on võimalik 

see võtta rongi kaasa. Samas on jalgratta kasutamine tundlikum ilmastiku suhtes kui jalgsi käimine. 

Võrreldes kesk-Euroopa ning Soome ja Rootsiga on Eestis jalgrataste kasutuse tase madalam, nii et 

see võib olla üks võimalik kasutusviis. Kesk-Euroopa näitel (Holland ja Taani) on samas jalgratas 

põhiline liikumisviis rongijaama jõudmisel.  

 

Üldiselt on nii, et mida väiksemad on linnad/alevid, seda rohkem on inimesed harjunud oma põhilisi 

liikumisi tegema jalgsi või rattaga. Kui see ei ole võimalik näiteks vahemaa pikkuse tõttu, siis 

järgmine eelistus on isikliku auto kasutamine. Tootsi peatuse kontekstis on olukord selline, et peatus 

paikneb kõrvalmaantee nr 19271 Tootsi-Piistaoja lähistel, teekond Pärnu linna on ca 35 km, samuti 

on tagatud bussiliiklus Pärnu suunal (ca 15 väljumist). Inimeste juurdepääs endale vajalikesse 

kohtadesse on tagatud erinevate liikumisviisidega (auto ja buss). 

 

Vastavalt lähteinformatsioonile on 2046. aastal eeldatav peatuse ööpäevane kasutajate arv 315 

inimest. Peatuse vahetus läheduses (1 km raadiuses) on ca 10 eramut. Jalgrattaga RB Tootsi 

peatusesse liikumiseks paiknevad nii Tootsi kui Elbi sobivas kauguses. Samal ajal on nendel inimestel 

tagatud ka muud ühendusvõimalused Pärnusse (auto ja buss). Rail Baltic rong võimaldab liikumist 

nii Pärnusse (ca 14 minutit) kui Ülemistesse (ca 58 minutit). Olukorras kui see ei ole soovitud 

lõppsihtkohast jala käigu kaugusel (<500 m) siis tuleb kasutada täiendavat transporti.  

  

Arvestades eeltoodut on arvestatud, et rattaga liikujad Tootsi ja Elbi suunalt kasutavad RB Tootsi 

peatust, kuid nende üldine arv ei ole siiski eriti suur. Samuti ka ühistranspordi kasutus RB Tootsi 

peatusesse suundumiseks on küsitav, kuna ilmselt ei ole palju inimesi kes eelistavad kasutada bussi, 
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et sõita rongi peatusesse, oodata rongi ja siis sõita Pärnusse. Samal ajal võiks bussiga otse sõita 

Pärnusse. Seetõttu on eeldatud, et 315 inimesest suurem osa liiguvad peatusesse sõiduautodega.  

 

Kokkuvõtlik ülevaade eeldatavatest kasutusviisidest, kuidas inimesed RB Tootsi peatusesse liiguvad 

on toodud Tabel 1. Tabelis on ära toodud ka prognoositud hommikuse (HTT) ja õhtuse tipptunni 

(ÕTT) liiklussagedus a/h. 

 

Joonis 3 põhjal on näha, et hommikuse tipptunni osatähtsus on ca 22% ja õhtuse tipptunni 

osatähtsus ca 14%. Arvestades neid väärtusi on aasta keskmiseks ööpäevaseks liikluseks (AKÖL) RB 

Tootsi juurdepääsutee prognoosaastal 2046 saadud 512 a/ööp, millest VAAB osatähtsus on 4% ja 

AR osatähtsus 1%. 

 

Tabel 1. Liikumisviisid ja tipptundide liiklussagedused 

Liikumisviis Osatähtsus, 

% 
HTT, a/h ÕTT, a/h 

Isikliku autoga sh  40% 39 31 

- tööle-koju 9h 80% 35 26 

- lühiajaline 4h 20% 4 5 

Toomine-viimine sh 25% 48 43 

- tööle-koju 9h 60% 38 28 

- lühiajaline 4h 40% 10 15 

Ühistranspordiga 15% 4 4 

Jalgsi ja jalgrattaga 20% 65* 

Muu liiklus  8 6 

KOKKU  99 84 

* jalakäijate/jalgratturite arv ööpäevas 

 

Tootsi jaamaga seotud liiklus on 2046. aastal hinnanguliselt  512 a/ööp ja juurdepääs toimub Tootsi-

Piistaoja kõrvalmaantee (nr 19271) kaudu. Tootsi-Piistaoja kõrvalmaantee eeldatav liiklussagedus 

ilma Tootsi peatuse mõju arvestamata on 2043. aastal 670 a/ööp. Koos RB Tootsi peatuse liiklusega 

on peatusest loode poole (Tootsi) jääva osa liiklussagedus ca 1000 a/ööp ja kagu poole (T5) jääva 

osa liiklus 820 a/ööp. Selliste liiklussageduste juures toimivad tavalised T-kujulised ristmikud ilma 

probleemideta, läbilaskvusarvutused on esitatud lisas 1. 

 

Parkimiskohtade arv  

Arvestades eeltoodud prognoositud liiklussagedusi ja vastavalt arvutustele võiks pidada piisavaks 

parkimiskohtade arvuks ca 70 parkimiskohta. Vastavalt peatuse detailplaneeringu hanke 

baasnäitajatele tuleb peatusesse detailplaneeringuga kavandada kuni 30 parkimiskohta. Seega tuleb 

parkimiskohtade arv detailplaneeringus suurendada. 

 

Samas kuna suhteliselt väikesele kohale on eeldatud üsna suurt kasutajate arvu on ilmselt mõistlik 

parkimise tarbeks reserveerida küll suurem ala, kuid välja ehitada see etappide kaupa vastavalt 

tegelikule olukorrale. 
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4. Kokkuvõte ja soovitused 

Rail Baltica Tootsi kohalik peatus on kavandatud ca 2 km kaugusele lähimast suuremast asustusest 

Tootsi alevis, mistõttu suurele osale Tootsi peatuse kasutajaskonnale jääb peatus jalgsi liikumiseks 

liiga kaugele. Jalgrattaga liikumise areaalis paiknevad lisaks Tootsile veel Elbi (6 elanikku), Murru 

(74 elanikku) ja Mannare (35 elanikku) külad. Peatuse eeldatav kasutajate arv aastal 2046 on 315 

inimest keskmisel päeval, mis on piirkonna elanike arvu arvestades suhteliselt suur arv, sest ka 

alternatiivsed liikumisviisid (buss ja auto) on kättesaadavad.  

Käesoleva hinnangu kohaselt on vajalik parkimiskohtade arv ca 70. 

Peatuse rajamisega kaasnev liiklussagedus aastal 2046 on ca 512 a/ööp, millest 95% on sõidu- ja 

pakiautod, 5% on raskeliikluse osatähtsus.  

 

Soovitused  

1. Parkimiskohtade osas on soovitatav reserveerida maa-ala 70 parkimiskoha tarbeks, kuid 

nende välja ehitamine võiks toimuda etappide kaupa, kuna mõnevõrra küsitav on eeldatav 

suur kasutajate arv.  
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5. Kasutatud kirjandus  

1. Architectural, landscaping and visual identity design guidelines (ALG) for Rail Baltica. RB Rail 

AS 2022. 

2. Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa, Suomen ympäristö 27 | 2008;  

3. Ristmike läbilaskvuse arvutamise metoodiline juhend. TTÜ 2001 

4. Park & Ride design guidelines, Virginia department of transportation 2018  

5. Adaptive stated choice experiment for access and egress mode of choice to train stations, 

University of Twente 2014  

 



Lisa 1

T - KUJULINE RISTMIK
Ristmik: Tootsi RB peatus lähiristmiku läbilaskvus Kuupäev: 09.03.2023
Analüüsi teostas: Andres Brakmann Analüüsitav periood: HTT
Projekt nr.: RB kohalike peatuste liiklusuuring Linn: Tootsi 
Voogude jagunemine
Peatee Soo tee VP peateelt

n5

Kalle 0 % n2 n4 Kalle 0 %

Tootsi 0 n3 T5

n7  n9 Peatu ja anna teed

V= 50 km/h X Anna teed
Kalle 0 %

Kõrvaltee: Peatuse ühendustee VP kõrvalteelt
Voogude jagunemine

Suund nr. 2 3 4 5 7 9
Liiklussagedus a/h 67 52 17 36 18 12
Taandatud liiklussagedus sa/h XXXX XXXX 18 XXXX 19 13

1. PP kõrvalteelt n9

Segav voog nc 1/2n3+n2= 92.5585 a/h

Kriitiline tühik Tc Tc= 5 s
Võimalik sagedus Cp Cp9= 1356 sa/h

Läbilaskvus Cm Cm9=Cp9= 1356 sa/h

2. VP peateelt n4

Segav voog nc n3+n2= 118.4335 a/h

Kriitiline tühik Tc Tc= 5 s

Võimalik sagedus Cp Cp4= 1309 sa/h

Kasutustase z; jääktegur P (m4/Cp4)*100= 1.3 P4= 0.993
Läbilaskvus Cm Cm4=Cp4= 1309 sa/h

3.VP kõrvalteelt n7
Segav voog nc 1/2n3+n2+n5+n4= 145.715 a/h

Kriitiline tühik Tc Tc= 6 s
Võimalik sagedus Cp Cp7= 885 sa/h

Läbilaskvus Cm Cm7=Cp7*P4= 879 sa/h

CSH= (m7+m9)/(m7/Cm7+m9/Cm9)

Suund mi (sa/h) CR=Cm-mi

7 19 860 A
9 13 1023 1343 991 A
4 18 1291 A

Kommentaar:

879
1356
1309

Läbilaskvusprobleeme ei esine, kõigi manöövrite teenindustase on kõrgeim ehk A.

Cm (sa/h) CSH (sa/h) CR=CSH-m (sa/h) TT
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T - KUJULINE RISTMIK
Ristmik: Tootsi RB peatus lähiristmiku läbilaskvus Kuupäev: 09.03.2023
Analüüsi teostas: Andres Brakmann Analüüsitav periood: ÕTT
Projekt nr.: RB kohalike peatuste liiklusuuring Linn: Tootsi 
Voogude jagunemine
Peatee Soo tee VP peateelt

n5

Kalle 0 % n2 n4 Kalle 0 %

Tootsi 0 n3 T5

n7  n9 Peatu ja anna teed

V= 50 km/h X Anna teed
Kalle 0 %

Kõrvaltee: Peatuse ühendustee VP kõrvalteelt
Voogude jagunemine

Suund nr. 2 3 4 5 7 9
Liiklussagedus a/h 36 44 15 67 16 11
Taandatud liiklussagedus sa/h XXXX XXXX 16 XXXX 17 11

1. PP kõrvalteelt n9

Segav voog nc 1/2n3+n2= 58.0315 a/h

Kriitiline tühik Tc Tc= 5 s
Võimalik sagedus Cp Cp9= 1423 sa/h

Läbilaskvus Cm Cm9=Cp9= 1423 sa/h

2. VP peateelt n4

Segav voog nc n3+n2= 80.1565 a/h

Kriitiline tühik Tc Tc= 5 s

Võimalik sagedus Cp Cp4= 1381 sa/h

Kasutustase z; jääktegur P (m4/Cp4)*100= 1.1 P4= 0.993
Läbilaskvus Cm Cm4=Cp4= 1381 sa/h

3.VP kõrvalteelt n7
Segav voog nc 1/2n3+n2+n5+n4= 139.465 a/h

Kriitiline tühik Tc Tc= 6 s
Võimalik sagedus Cp Cp7= 894 sa/h

Läbilaskvus Cm Cm7=Cp7*P4= 888 sa/h

CSH= (m7+m9)/(m7/Cm7+m9/Cm9)

Suund mi (sa/h) CR=Cm-mi

7 17 871 A
9 11 1045 1412 1016 A
4 16 1365 A

Kommentaar:

888
1423
1381

Läbilaskvusprobleeme ei esine, kõigi manöövrite teenindustase on kõrgeim ehk A.

Cm (sa/h) CSH (sa/h) CR=CSH-m (sa/h) TT
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Sissejuhatus 

Käesolev metsainventuur on teostatud seoses Rail Baltica Tootsi kohaliku peatuse 

detailplaneeringuga. Tootsi peatus on seotud Rail Baltica trassilõiguga Tootsi – Pärnu maakonna 

Tootsi. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on maaüksuste jagamise ja sihtotstarvete muutmise 

teel moodustada äri- ja transpordimaa sihtotstarbega kinnistud, mis on vajalikud kohaliku peatuse 

rajamiseks. Detailplaneeringu eesmärgiks on ka moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse ja 

hoonestustingimuste määramine Lisaks antakse planeeringuga heakorrastuse, haljastuse, 

juurdepääsuteede, parkimise, liikluskorralduse ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline 

lahendus.  

Kuna Tootsi kohaliku peatuse detailplaneeringu ala (joonis 1, 2) paikneb suures osas metsamaal, 

millest oluline osa raadatakse on vajalik metsaalade inventeerimine. Planeeringuala pindala on 5,1 

ha. 

 

Joonis 1. Tootsi peatuse (tähistatud punasega) asukoht. Rail Baltica raudtee eelprojekti 

kohane telgjoon on tähistatud lilla joonega. Aluskaart: Maa-ameti hübriidkaart 2022. 
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Tootsi kohalik peatus kavandatakse Põhja-Pärnumaa valda ning selle planeeringuala jääb valdavas 

osas Tootsi alevi alale ja väikeses osas (idanurgas) Viluvere küla alale. Peatuse asukoht on riigitee 

nr 19271 Tootsi-Piistaoja ääres. Detailplaneeringu alale (edaspidi nimetatud ka DP ala) jäävad 

kinnistud on Vändra metskond 6 (93001:001:0061), Tootsi mnt 3 (63801:001:0665), Tootsi mnt 1 

(80501:001:0076), Tootsi mnt 5 (63801:001:0797), 19271 Tootsi-Piistaoja tee (80501:001:0071), 

Anastassia Ivanoffi (80501:001:0093) ja Rein Luubi (80501:001:0092).  

 

Joonis 2. Tootsi peatuse detailplaneeringu ala ülevaatekaart. Planeeringuala on piiritletud 

punase joonega, Rail Baltica raudtee eelprojekti kohane telgjoon on tähistatud lilla 

joonega. Aluskaart: Maa-ameti hübriidkaart 2022. 

Planeeringuala (joonis 2) lääneosas ehk Tootsi maanteest läänes valdavad metsas (suures osas 

noorendikud), idaosas domineerivad osaliselt võsastunud jäätmaad, kõrgepinge õhuliini osaliselt 

võsastunud trassikoridor ning väiksemad metsaalad. Planeeringuala läbis kunagi Tootsi suundunud 

raudteeharu, praeguseks on relsid ja liiprid üles võetud, kuid alal on alles mõned raudteega seotud 

hooned, liiprite hunnikud jms (foto esikaanel). Tihedam asustus jääb ca 900m kaugusele Tootsi 

alevisse. Maapinna absoluutkõrgused jäävad planeeringualal vahemikku 32-33,5 m. Alal levivad 

gleimullad. Ala on mõnevõrra niiske, kuid kuivenduskraavide tõttu kuivendatud. Pinnase kanduv on 

hea ja raadamistöid saab läbi viia tavalise metsatehnikaga. 

Tootsi peatuse asukoht on planeeringuala idaservas, kus praegu valdab võsastunud ala, väiksemas 

osas ka lage ala ja keskealine lehtmets. Peatuse ala läbib kõrgepinge õhuliini trassikoridor. 
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1. Metsa inventeerimine 

Käesoleva töö eesmärgiks oli kogu planeeritavat ala hõlmav metsaalade ja muude puittaimestikuga 

koosluste inventuur, millega inventeeriti alad lähtudes metsanduslikust ning looduslikust aspektist 

ning registreeriti võimalike loodusväärtuste esinemine alal. 

Inventuuri välitööd viidi läbi 17. detsembril 2022. aastal. Inventuuri viis läbi taimeökoloogia 

haridusega keskkonnaekspert Raimo Pajula. Ekspert omab taimekoosluste, sealhulgas 

metsakoosluste, inventeerimise ja seire kogemust ning dendroloogilise inventuuri kogemust. 

Inventeeritud alast ülevaate andmisel kasutati Metsaregistri andmestikku Metsaportaali 1 

vahendusel, samuti Eesti looduse infosüsteemi (EELIS) ning loodusvaatluste andmebaase. 

Kooslused piiritleti välitööde, Metsaregistri andmestiku ja Maa-ameti ortofoto ning metsandusliku 

ortofoto baasil. Metsaalade piiritlemisel oli põhiliseks aluseks metsaeraldised, mille piire lähtuvalt 

looduslikest oludest mõnevõrra täpsustati. Eraldistest jäeti välja metsata alad, sh häilud diameetriga 

vähemalt 20 m. 

Kuna metsaregistri andmestik kattis vaid osa inventuuri alast siis kasutati moodustatud eraldiste 

tähistamisel numeratsiooni „Tootsi-1“, „Tootsi-2“ jne. Kokku eraldati 11 (Tootsi-1 kuni Tootsi-11) 

eraldist ja haljastuslikku üksikobjekti, neist 10 olid puistud ja üks üksikpuu. Tähistuse ruumiline 

paiknemine on DP ala põhjaosast lõuna suunas, esmalt Tootsi maanteest lääne pool ja siis ida pool. 

 

1.1. Metsad 

Tootsi-1 (katastriüksus 80501:001:0092), pindala 0,06 ha (joonis 3, foto 1). 

Eraldis paikneb eramaa metsaeraldisel 80501:001:0092 nr 14. 

Angervaksa kasvukohatüübi segamets, puistuvalem2 6Ku2Hb1Ks1Lm, vanus 80 (max 100) a. Puistu 

liitus 70%, puude keskmine diameeter 27 cm, (maksimaalselt 40 cm), kõrgus 24 m (max 26). 

Tegemist on väikese vanema metsaosaga, mis piirneb noore lehtmetsa ja maanteega. Viimastel 

aastakümnetel pole ala majandatud. Suhteliselt vanema ja majandamisjälgedeta metsana omab 

mõningast (keskmist) looduslikku väärtust. Ala omab samuti metsamajanduslikku väärtust ning tegu 

on raieküpse alaga. 

Järelkasv ja põõsarinne: paakspuu, kuusk, haab, liitus 20%. 

Looduskaitselised väärtused eraldise alal puuduvad. 

 

Tootsi-2 (katastriüksus 80501:001:0092), pindala 0,08 ha (joonis 3). 

Eraldis paikneb eramaa metsaeraldisel 80501:001:0092 nr 14. 

Angervaksa kasvukohatüübi noor lehtmets, puistuvalem 5Ks3Lv1Lm1Hb, vanus 25 (max 30) a. 

Puistu liitus 70%, puude keskmine diameeter 12 cm, (maksimaalselt 17 cm), kõrgus 11 m (max 15 

m). Noore lageraiejärgse metsana looduslik väärtus metsaalal puudub, metsamajanduslik väärtus 

on madal. 

Järelkasv ja põõsarinne: hall lepp, toomingas, pajud, kuusk, liitus 15%. 

Looduskaitselised väärtused eraldise alal puuduvad. 

 

 
1 Metsaportaali andmed seisuga 19.12.2022. https://register.metsad.ee/#/ 
2 Puituvalemites kasutatavad lühendid: Ku – kuusk, Ks – kask, Mä – mänd, Hb – haab, Lm – sanglepp, Lv – 

hall lepp, Rm – remmelgas. 
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Joonis 3. Tootsi kohaliku peatuse planeeringuala põhjaosa metsad. Aluskaart: Maa-ameti 

hübriidkaart 2022. 

 

Tootsi-3 (katastriüksus 80501:001:0093), pindala 0,13 ha (joonis 3). 

Eraldis paikneb eramaa metsaeraldisel 80501:001:0093 nr 15 ja 18. 

Lehtmetsa noorendik (looduslikult uuenenud) ja spontaanselt võsastunud ala, angervaksa 

kasvukohatüüp noor lehtmets, puistuvalem 5Ks2Lv2Pj1Hb. Puistu vanus 15 (max 20) a, puistu liitus 

55%, puude keskmine diameeter 4 cm, (maksimaalselt 7 cm), kõrgus 5 m (max 9 m). Looduslik 

väärtus alal puudub. 

Looduskaitselised väärtused eraldise alal puuduvad. 

 

Tootsi-4 (katastriüksus 80501:001:0093), pindala 0,26 ha (joonis 3, foto 2). 

Eraldis paikneb eramaa metsaeraldisel 80501:001:0093 nr 17. 

Angervaksa kasvukohatüübi segamets, puistuvalem 4Ks4Ku2Hb+Lm, vanus 60 (max 70) a. Puistu 

liitus 80%, puude keskmine diameeter 25 cm, (maksimaalselt 35 cm), kõrgus 23 m (max 27). 

Tegemist on suurema metsaala planeeringualale ulatuva kirdenurgaga. Viimastel aastakümnetel 

pole ala majandatud. Mõnevõrra vanema ja majandamisjälgedeta metsana omab mõningast, kuid 

pigem suhteliselt madalat looduslikku väärtust. Ala on majandusmetsana keskmine väärtus. 
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Järelkasv ja põõsarinne: toomingas, hall lepp, pajud, kuusk, liitus 10%. 

Looduskaitselised väärtused eraldise alal puuduvad. 

 

Foto 1: Vaade vanemale kuuse enamusega metsaosale Tootsi-1 eraldise alal. 

 

Foto 2: Angervaksa kasvukohatüübi segamets eraldise Tootsi-4 alal. 

 

Tootsi-5 (katastriüksus 80501:001:0093), pindala 0,28 ha (joonis 3, 4). 

Eraldis paikneb eramaa metsaeraldisel 80501:001:0093 nr 18. 

Angervaksa kasvukohatüübi keskealine segamets, puistuvalem 4Ks4Hb1Ku1Lv+Rm, vanus 45 a 

(max 60 a). Puistu liitus 70%, puude keskmine diameeter 17 cm, (maksimaalselt 30 cm), kõrgus 
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16 m (max 24 m). Eraldise näol on tegu ca 10-15 m lause metsaribaga, mis paikneb maantee ja 

noorendiku vahel. Looduslik väärtus alal puudub, metsamajanduslik väärtus on suhteliselt madal. 

Järelkasv ja põõsarinne: paakspuu, pajud, hall lepp, toomingas, kuusk, liitus 25%. 

Looduskaitselised väärtused eraldise alal puuduvad. 

 

Tootsi-6 (eramaa katastriüksus 80501:001:0093), pindala 1,43 ha (joonis 3, 4). 

Eraldis paikneb eramaa metsaeraldisel 80501:001:0093 nr 18 ja väikeses osas ka eraldiste nr 24 ja 

25 alal. 

Angervaksa kasvukohatüübi lehtmetsa noorendik, puistuvalem 5Hb2Ks2Lm1Lv+Rm, vanus 11 a 

(max 15 a). Puistu liitus 60%, puude keskmine diameeter 4 cm, (maksimaalselt 6 cm), kõrgus 4,5 

m (max 7 m). Eraldise näol on tegu lageraie järel spontaanselt kujunenud metsanoorendikuga ehk 

looduslikult uuenenud metsaalaga. Looduslik väärtus alal puudub, samuti on metsamajanduslik 

väärtus väike. 

Looduskaitselised väärtused eraldise alal puuduvad. 

 

Joonis 4. Tootsi kohaliku peatuse planeeringuala lõunaosa metsad. Aluskaart: Maa-ameti 

hübriidkaart 2022. 

 

Tootsi-7 (munitsipaalmaa katastriüksus 63801:001:0154), pindala 0,03 ha (joonis 3, foto 3). 

Istutatud männinoorendik, puistuvalem 10Mä, vanus 15 a. Puistu liitus 40%, puude keskmine 

diameeter 5 cm, (maksimaalselt 8 cm), kõrgus 4,5 m (max 5 m). Tegu on maantee ja kergliiklustee 
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vahele haljastuslikul eesmärgil istutatud puistuga. Looduslik väärtus alal puudub, kuid puistu omab 

haljastuslikku väärtust.  

Looduskaitselised väärtused eraldise alal puuduvad. 

 

Tootsi-8 (riigimaa katastriüksused 80501:001:0076, 63801:001:0797 ja 63801:001:0665), pindala 

0,39 ha (joonis 3, 4, foto 4). 

Spontaanselt kujunenud angervaksa kasvukohatüübi noor lehtmets, puistuvalem 

5Lv3Ks1Hb1Rm+Ku+Mä, vanus 25 (max 65) a. Puistu liitus 60%, puude keskmine diameeter 10 

cm, (maksimaalselt 40 cm), kõrgus 12 m (max 18 m). Kunagise Tootsi suunduva raudteeharu äärde 

jäätmaale spontaanselt kujunenud noor mets, seas üksikuid vanemaid kaski. Ala pole 

metsaregistrisse kantud. Looduslik väärtus metsaalal puudub.  

Järelkasv ja põõsarinne: pajud, hall lepp, paakspuu, toomingas, kuusk, liitus 20%. 

Looduskaitselised väärtused eraldise alal puuduvad. 

 

Foto 3: Haljastuslikul eesmärgil maantee ja kergliiklustee vahele istutatud 

männinoorendik eraldise Tootsi-7 alal. 

 

Tootsi-9 (riigimaa katastriüksused 63801:001:0665 ja 63801:001:0577), pindala 0,47 ha (joonis 3, 

4). 

Spontaanselt võsastunud ala (kujunev noor lehtmets), angervaksa kasvukohatüüp, puistuvalem 

4Ks3Lv2Pj1Hb, vanus 12 (max 25) a. Puistu liitus 50%, puude keskmine diameeter 3 cm, 

(maksimaalselt 7 cm), kõrgus 3,5 m (max 6 m). Varieeruva vanuse, tiheduse ja kõrgusega, sees on 

veel lagedaid häile. Kõrgepinge õhuliini trassikoridori ja kunagise Tootsi raudteeharu alal paiknev 

võsa/noor lehtmets. Ala pole metsaregistrisse kantud. Eraldise kaguosa alale jääb kavandatav 

peatus. Looduslik väärtus puudub. 

Looduskaitselised väärtused eraldise alal puuduvad. 

 

Tootsi-10 (riigimaa katastriüksus 93001:001:0061), pindala 0,08 ha (joonis 4) 

Eraldis paikneb riigi metsamaa kvartalil VD102 ja metsaeraldisel 17 
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Angervaksa kasvukohatüüp, keskealine lehtmets, puistuvalem 5Ks3Hb1Lm1Ku, vanus 60 (max 70) 

a. Puistu liitus 65%, puude keskmine diameeter 20 cm, (maksimaalselt 30 cm), kõrgus 22 m (max 

24 m). Hiljutise majandamise jälgi pole, omab mõningast, kuid suhteliselt madalat looduslikku 

väärtust. Ala oma keskmist metsamajanduslikku väärtust. Eraldis jääb peatuse alale ja raadatakse 

ilmselt kogu ulatuses. 

Järelkasv ja põõsarinne: pajud, paakspuu, haab, kask, kuusk, liitus 40%. 

Looduskaitselised väärtused eraldise alal puuduvad. 

 

Foto 4: Spontaanselt kujunenud noore lehtmetsa riba Tootsi maantee ja kunagise Tootsi 

raudteeharu vahel eraldise Tootsi-8 alal. Läbi metsa kumavad mahajäetud hooned, mis 

olid tõenäoliselt seotud kunagise raudteega. 

 

Kokku moodustavad metsad (sealhulgas ka noorendikud ja võsastunud alad) planeeringualast 3,2 

ha. Lagedad alad (rohumaa, jäätmaa kunagise raudtee alal, maantee) moodustavad 

planeeringualast 1,9 ha. 

Looduskaitselised väärtusi (kaitstavad liigid, Natura metsaelupaigatüübid ja metsa 

vääriselupaikadeks (VEP) kvalifitseeruvad metsakooslused) planeeringuala ei tuvastatud. Metsade 

looduslik väärtus on madal kuna puuduvad looduslikult vanad metsad ning metsad, mis oleks 

loodusliku struktuuriga. Kõrge loodusliku väärtusega metsad planeeringualal puuduvad. Mõningast 

kuid siiski suhteliselt madalat looduslikku väärtust omavad vanemad metsaalad (eraldised Tootsi-1 

ja Tootsi-4). Kõige madalam väärtus on metsanoorendikel ja võsastunud aladel. Erandiks on 

haljastuslikul eesmärgil ala põhjaossa rajatud männikultuur (eraldis Tootsi-7). 

Kokkuvõttes puuduvad alal metsakooslused, mis looduskaitselistel või muudel põhjustel vajaksid 

säilitamist. Raadamise üldpõhimõttena tuleks metsad raiuda siiski vaid aladelt, millelt see on vajalik 

ehk ehitusaluselt pinnalt, peatuse välialalt, teede alalt koos minimaalse vajaliku nähtavuskoridoriga. 

Spontaanselt võsastunud-metsastunud alade (eraldised Tootsi-9 ja Tootsi-8) osas võib teostada 

raadamist maatikukujunduse eesmärgil kuna võsastunud alad ei oma ei looduslikku ega 

haljastuslikku väärtust. Säilitada tuleks haljastuslikul eesmärgil rajatud männinoorendik ala 

põhjaosas (Tootsi-7). 

Peatuse alal domineerib spontaanselt võsastunud ala (eraldis Tootsi-9), milles pole olulisel määral 

sobivaid puid, mida haljastuslikel eesmärkidel säilitada. Peatuse põhjaossa jääb keskealine mets 

(eraldis Tootsi-10), mille puhul on peatuse välialal tõenäoliselt võimalik säilitada väiksemaid (kuni 5 
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m kõrgusi) kuuski või kuuskede gruppe. Väiksemad kuused pole tormihellad ning lagedal kasvades 

omandavad tiheda ja dekoratiivse võra. Olemasolevaid kaski ja haabu säilitada on keerukam kuna 

need on kõrged ja laasunud ning ei ole haljastuse mõttes ilmselt dekoratiivsed ja sobivad. Samuti 

on kõrgete üksikpuude puhul suurem tormiheite oht. 
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1.2. Üksikpuud 

Inventuuril kaardistati vaid üks üksikpuu ehk haljastuslikku väärtust omav üksikobjekt, milleks on 

planeeringuala lõunaservas asuval lagendikul kasvav 7-haruline remmelgas. 

Tootsi-11 (riigimaa katastriüksuste 63801:001:0797 ja 63801:001:0665 piiril), (joonis 4, foto 5) 

Remmelgas, 7-haruline. Kõrgus 8 m, võra läbimõõt 6 m, harude diameeter 12-20 cm. Tegu on 

spontaanselt kasvanud pajupõõsast kujunenud puuga. Puu omab keskmist haljastuslikku väärtust. 

Ei ole kõrge väärtusega kuna pole väga dekoratiivne ega pikaealine puuliik. Võimaluse korral on 

soovitatav puu säilitada. 

 

Foto 5. Seitsmeharuline remmelgas (Tootsi-11) planeeringuala lõunapiiri läheduses. 

Vaade maantee lähedusest itta. 
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2. Rohevõrgustiku toimivuse hinnang 

RB Tootsi kohaliku peatuse piirkonna rohevõrgustik on määratud Pärnu maakonnaplaneeringuga 

2030+ (kehtestatud 2018). Maakonnaplaneeringuga määratud rohevõrgustikku täpsustatakse 

kohalike omavalitsuste üldplaneeringutega. Praegu on koostamisel Põhja-Pärnumaa valla 

üldplaneering, millega kavandatakse olulisi muudatusi piirkonna rohevõrgustikus. 

Pärnu maakonnaplaneeringu 3  kohaselt paikneb kavandatav peatus ja kogu planeeringuala 

rohekoridori alal (joonis 5). Ühtlasi hõlmab planeeringuala enamuse rohekoridori laiusest. Tegu on 

suhteliselt väikese rohekoridoriga, mis ühendab Tootsist edelasse jäävat väikest rohevõrgustiku 

tugiala idas Mõrdama raba piirkonnas asuva suure tugialaga. Väikest tugiala ühendab lisaks veel 

kaks rohekoridori. Rohevõrgustiku suur tugiala jääb peatusest ca 0,2 km kaugusele itta. 

 

Joonis 5. RB Tootsi kohaliku peatuse (DP ala on tähistatud punasega) piirkonna 

rohevõrgustik Pärnu maakonnaplaneeringu 2030+ järgi. Aluskaart: Maa-ameti 

hübriidkaart 2022. 

Põhja-Pärnumaa valla koostatava üldplaneeringu4 kohaselt nihutatakse rohekoridor konfliktikohast 

(kus ristub sellega lisaks kavandatavale raudteele ja Tootsi peatusele ka maantee) ca 1,4 km võrra 

lõunasse, kus selle telg kulgeks mööda Sauga jõge (joonis 6). Rohekoridori nihutamine jõe kohale 

lihtsustab ka selle sidususe tagamist silla aluste kallasradade abil. 

Maakonnaplaneeringu rohevõrgustiku konfiguratsiooni järgi paikneb kavandatav peatus 

rohevõrgustiku alal ja konfliktses asukohas. Põhiliseks rohevõrgustiku sidususe katkestajaks on 

tarastatud RB raudtee, mis põhjustab barjääriefekti loomade liikumisele ja rohekoridori toimimisele. 

Raudtee äärde kavandatav peatus enam olulisel määral antud barjääriefekti ei suurenda, kuid 

peatuse alal pole võimalik ka sidusust leevendusmeetmete (loomapääsude) abil tagada. Seoses 

peatuse ja selle juurdepääsuteedega ning muude objektide rajamisega toimuks ka raadamine 

 
3 Pärnu maakonnaplaneering https://maakonnaplaneering.ee/maakonna-planeeringud/parnumaa/parnu-

maakonna-planeering/ 
4 Põhja-Pärnumaa valla üldplaneeringu materjalid, külastus 22.12. 2022. https://www.pparnumaa.ee/ehitus-

ja-planeerimine/uldplaneering 
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rohekoridori alal. Peatusest 0,2 km itta jäävale rohevõrgustiku tugialale peatuse rajamisega seoses 

mõjusid ei kaasne. 

 

Joonis 6. RB Tootsi kohaliku peatuse piirkonna rohevõrgustik Põhja-Pärnumaa valla 

koostatava üldplaneeringu materjalide kohaselt (väljavõte üldplaneeringu eelnõu Tootsi 

alevi põhijoonisest). Rohevõrgustiku koridor on tähistatud helerohelise varjutusega, 

tugiala sinakasrohelise varjutusega. 

Arvestades kohaliku omavalitsuse üldplaneeringuga täpsustatavat rohevõrgustikku on rohekoridor 

nihutatud peatuse kohalt ära ehk ca 1,4 km lõunasse. Antud olukorras Tootsi peatusel ega selle 

planeeringualal kattumist rohevõrgustikuga ei ole. Seega ei avalda peatus rohevõrgustiku 

toimimisele mõju häiringute ega barjääriefekti näol, samuti ei toimu rohevõrgustiku alal raadamist 

ega ehitustöid. Ei ole ka kaudset mõju rohekoridori toimimisel (näiteks häiringute kaudu) kuna 

koridor jääb peatuse alast piisavalt kaugele (üle 1 km). Rohevõrgustiku tugiala jääb peatuse alast 

ca 0,2 km kaugusele itta (sarnaselt maakonnaplaneeringu järgse olukorraga), kuid sellele peatusega 

seoses mõjud puuduvad. 

Kokkuvõttes võib järeldada, et arvestades rohevõrgustiku täpsustamist Põhja-Pärnumaa valla 

üldplaneeringuga, puuduvad seoses Tootsi peatuse rajamisega negatiivsed mõjud rohevõrgustiku 

sidususele ja funktsioneerimisele. 
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Evelin Kuusik

From: Kalev Mitt <kalev.mitt@pparnumaa.ee>
Sent: reede, 30. detsember 2022 08:26
To: Piret Kirs
Subject: RE: RailBaltica Kaisma ja Tootsi peatuste detailplaneeringud
Attachments: Kaisma_Tootsi tingimused.docx

Tere 
Esmased tningimused listaud meilile. Täpsem lahendus tuleb leida projekteerimise käigus. Tootsi puhul on hetkel 
olemasoleva kergliiklustee valgustuse toiteliin liiga pikk, nii et siin on vajalik uus liitumine peatuse jaoks, et hiljem 
toimuks kogu peatuse tänavavalgustus ühtse tervikuna, arvestades peatuse tomimist. 
  
 

Lugupidamisega 
  
Kalev Mitt 
arendusspetsialist 
Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus 
Tel 5143 377 
kalev.mitt@pparnumaa.ee 

  

From: Piret Kirs <piret.kirs@skpk.ee>  
Sent: esmaspäev, 21. november 2022 10:23 
To: Kalev Mitt <kalev.mitt@pparnumaa.ee> 
Subject: RailBaltica Kaisma ja Tootsi peatuste detailplaneeringud 
  
  
  
Tere,  
Seoses Rail Baltica kohalike peatuste detailplaneeringutega palume väljastada tehnilised 
tingimused/lähteseisukohad detailplaneeringu koostamiseks tänavavalgustuse osas Kaisma peatusele ja  Tootsi 
peatusele.  
  
Lugupidamisega, 
  
Piret Kirs 
Konsultant-planeerija 
Planeeringute üksus 
  
Mob +372 5215015 
piret.kirs@skpk.ee 
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Kaisma peatus 

Tänavalgustuse jaoks planeerida liitumiskilp. Uus tänavavalgustus planeerida kõigile planeeringuala 

tänava maa-aladele ja lisaks kohtadesse, kus on planeeritud sõiduteed ja parklad. Tänavavalgustuse 

kaablile tagada vajalik ruumivajadus selle kaitsevööndi ulatuses. Tänavavalgustuse kaabel planeerida 

võimalusel tänava maa-alale, haljasalale või jalakäijate teede alla. Tänavavalgustus on soovitav 

ehitada maakaabeliinidega ja kuumtsingitud teraspostidega. Valgustus ja liitumistingimused 

lahendatakse täpsemalt projekteerimise staadiumis. 

 

Tootsi peatus 

Tänavalgustuse jaoks planeerida uus liitumiskilp, mis võimaldaks perspektiivselt toita ka 

olemasolevat kergliiklustee valgustust, et tekiks peatuse tomimiseks ühtne süsteem. Uus 

tänavavalgustus planeerida kõigile planeeringuala tänava maa-aladele ja lisaks kohtadesse, kus on 

planeeritud sõiduteed ja parklad. Tänavavalgustuse kaablile tagada vajalik ruumivajadus selle 

kaitsevööndi ulatuses. Tänavavalgustuse kaabel planeerida võimalusel tänava maa-alale, haljasalale 

või jalakäijate teede alla. Tänavavalgustus on soovitav ehitada maakaabeliinidega ja kuumtsingitud 

teraspostidega. Valgustus ja liitumistingimused lahendatakse täpsemalt projekteerimise staadiumis. 

 



TEHNILISED TINGIMUSED 420655

TAOTLUSE ESITAJA
Nimi / ärinimi

Skepast&Puhkim OÜ

Isiku- või registrikood

11255795

Kontaktaadress Tänav / maja / korter

Tallinn, Laki põik, 2

Sihtnumber

12919

Maakond

Harju maakond

Telefon

5647 8822

e-post

info@skpk.ee

Kontaktisik Nimi

Evelin Kuusik

Telefon

5191 5540

e-post

evelin.kuusik@skpk.ee

VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT
Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress

Tootsi mnt 1 Tootsi alev Põhja-Pärnumaa vald Pärnu maakond

Tarbimiskoht Katastriüksuse number

80501:001:0076

Minimaalne 1-faasiline lühisvool Maksimaalne 3-faasiline lühisvool

Piirkonna alajaam Toitefiider Jaotusalajaam Jaotusfiider

TOOTEVALIK
Tehnilised tingimused detailplaneeringuks

SOOVITUD VÕRGUÜHENDUSE JA MÕÕTESÜSTEEMI ANDMED
Faaside arv

3

Amprite arv

560 A

ELEKTRILEVI TEGEVUSED
Peale planeeringu kehtestamist, liitumislepingu sõlmimist ja liitumistasu tasumist projekteerib ja ehitab
Elektrilevi OÜ elektrivõrgu.
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TEHNILISED TINGIMUSED 420655

KLIENDI TEGEVUSED
1. Detailplaneeringu alal näha ette koht uuele komplektalajaamale. Alajaama asukoht näha ette võimalikult
koormuskeskme lähedusse, planeeritava tee äärde, selle teenindamiseks peab jääma ööpäevaringne
vaba juurdepääs. Uue alajaama toide planeerida keskpinge maakaabelliiniga planeeritava juurdepääsutee
algusest.

2. Maakaabli planeerimine piki sõiduteed ei ole lubatud ja selle kaitsevööndisse ei ole lubatud planeerida
teisi kommunikatsioone. Elektrilevi OÜ tehnorajatiste maakasutusõigus tagada servituudi alana. Alajaamale
eraldi katastriüksusi mitte moodustada.

3. Madalpinge liitumispunkt näha ette planeeritavasse komplektalajaama. Elektritoide liitumispunktist edasi
näha ette maakaabliga.

4. Planeeringu käigus olemasoleva elektrivõrgu ümberehitus toimub kliendi kulul, mille kohta tuleb esitada
Elektrilevi OÜ-le kirjalik taotlus - https://www.elektrilevi.ee/et/teenused/vorguymberehitus

5. Detailplaneering kooskõlastada Elektrilevi OÜ-ga. Kooskõlastamist on võimalik teostada läbi
iseteeninduse portaali: https://www.elektrilevi.ee/et/teenused/projektide-kooskolastamine

6. Kehtestatud detailplaneeringu olemasolul elektrienergia saamiseks tuleb esitada liitumistaotlus, sõlmida
liitumisleping ja tasuda liitumistasu. Lepingu sõlmimiseks pöörduda Elektrilevi OÜ poole. Liitumislepingu
sõlmimiseks tuleb Elektrilevi OÜ-le esitada moodustatud kinnistute aadressid.

7. Elektrivõrgu väljaehitamine toimub vastavalt Elektrilevi OÜ liitumistingimustele.

TEHNILISTE TINGIMUSTE KOOSTAJA
Nimi: Martin Merilaine

Elektrilevi OÜ volitatud esindaja

+3725129985 | Martin.Merilaine@enefit.ee

Koostatud: 19.08.2022

Kehtib kuni: 19.08.2024
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Evelin Kuusik

From: Martin Merilaine <Martin.Merilaine@enefit.ee>
Sent: esmaspäev, 5. september 2022 11:11
To: Evelin Kuusik
Subject: RE: Tehnilised tingimused TT_420655 Tootsi mnt 1, Tootsi alev

Tere, 
 
Olen nüüd puhkuselt tagasi. 
 
Kuna seal on 2 keskpinge fiidrit kõrvuti, mis on paraku toidetud erinevatelt piirkonna alajaamadest (Muti - Tootsi F ja 
Tori – Suigu F), 
siis lõplik lahendus selgub peale liitumistaotluse esitamist. Hetke seisuga on tegemist kulupõhise liitumisega. 
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Lugupidamisega, 
 
Martin Merilaine  
Elektrivõrgu insener  
 
Enefit Connect OÜ 
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Töö nimetus:  Rail Baltica Harjumaa, Raplamaa ja Pärnumaa kohalike 
peatuste detailplaneeringute ehitus- ja 
hüdrogeoloogilised uuringud TOOTSI 

 

Töö number:  22063 

 

Tellija:  Skepast&Puhkim OÜ 

 

Vastutav täitja: Eik Eller 

 

Koostajad: Toomas Kupits 

Eik Eller 

 

Kontrollija: Toomas Kupits 

 

Maves OÜ 

Marja 4D Tallinn, registrikood 10097377 

www.maves.ee    e-post: maves@maves.ee 

Ettevõte on sertifitseeritud kvaliteedijuhtimissüsteemi standardi ISO 9001:2015 
alusel. 
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1 ÜLDOSA 

Asukoht ja tellija. Käesolev ehitus ja hüdrogeoloogiline uuring tehti Skepast&Puhkim 
OÜ tellimisel. Uuring hõlmab kümmet Rail Baltica kohaliku peatuse planeeringu ala 
Harju, Rapla ja Pärnu maakonnas (Joonis 1). 

 

Joonis 1 Rail Baltica kohalikud peatused 

Töö eesmärk on välja selgitada geoloogilised ja hüdrogeoloogilised tingimused Tootsi 
peatuse planeeringu ala territooriumil. Detailplaneeringu alale on kavas rajada 
ühekorruseline peatusehoone, välirajatised, juurdepääsutee pikkusega 200 m ja 
parklad. Peatuse väliala mõõdud on 40 x 115 m. 

Pärnu maakonna Tootsi peatuse uuringupunktid paiknevad kolmel katastriüksusel, 
mille aadressid ja tunnused on järgmised: 

 Põhja-Pärnumaa vald Tootsi alev Tootsi mnt 1 (80501:001:0076) 
 Põhja-Pärnumaa vald Tootsi alev Tootsi mnt 3 (63801:001:0665) 
 Põhja-Pärnumaa vald Viluvere küla Vändra metskond 6 (93001:001:0061) 

Tööde maht ja metoodika. Tootsi peatuse välitööde käigus 01. ja 22.11.2022 aastal 
puuriti 15 puurauku sügavusega 2,8…3,5 m, kokku 46,4 m (vt lisa 8). Pinnase tugevuse 
hindamiseks jaamahoone alal tehti 2 löökpenetratsiooni katset. Kõigis 15 puuraugus 



 
 

 

Rail Baltica Harjumaa, Raplamaa ja Pärnumaa kohalike peatuste 
detailplaneeringute ehitus- ja hüdrogeoloogilised uuringud TOOTSI 

9. juuni 2023 4

mõõdeti veetase ja toodi välja proovikeha, mida kirjeldati visuaalselt. Puurimistööd viidi 
läbi agregaatidega Fraste Multidrill PL ja Cobra ning löökpenetratsioonikatsed 
seadmega DPL (10,0 kg vasar langetuskõrgusel 0,50 m; otsaku pindala 10 cm2; vastab 
standardile EN ISO 22476-2:2005). 

Pinnaseomaduste niiskuse, plastsuse, lõimise ja filtratsiooni määramiseks võeti 
puuraukudest 7 rikutud struktuuriga pinnase ja 12 veesisalduse proovi. Pinnaseproovid 
teimiti OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuse geotehnika laboris U. Lembergi 
juhendamisel (vt. lisad 3…8). Pinnased on klassifitseeritud vastavalt EVS 1997-1:2003 ja 
EVS-EN ISO 14688-1 ja 2:2003, 2018. Pinnaste külmaohtlikkust on hinnatud ISSMFETC 
8 järgi. 

Hüdrogeoloogilise uuringu raames kirjeldati põhjavee taset ning anti hinnang 
võimaliku taseme kohta kõrgvee perioodil. Analüüsiti põhjavee liikumise suunda ning 
anti hinnang põhjavee kaitstuse kohta. 

Uuringupunktide asukohad märgiti välja tellija edastatud geodeetilisel alusplaanil ja 
kooskõlastati tellijaga enne välitöid. Koordinaadid L-EST97 süsteemis ja kõrgused 
Euroopa kõrgussüsteemis EH2000 on toodud puuraukude kataloogis (vt lisa 9). 
Uuringupunktid seoti plaanis kohaliku situatsiooniga ja kõrguses erinevate 
kindelpunktiga geodeetiliselt plaanilt (vt Lisa Joonis 1). Alusplaanina kasutati Tellijalt 
saadud geodeetilist alusplaani mõõtkavas M 1:500. 

Varem on uuringualal tehtud järgmine ehitusgeoloogiline uuring: PI EKE Projekt „Pärnu 
EPT ammoniaakveehoidla, Vändra EPT tolmtuhahoidla, puurkaev ja olmehoone“, 
Tallinn 19871. 

Välitöid juhendas ehitusgeoloog E. Eller (Ehitusinsener tase 7). 

 
1 Eesti Ehitusgeoloogia Fond aruanne nr 24012 
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2 GEOLOOGILINE JA HÜDROGEOLOOGILINE ÜLEVAADE 

Uuringuala asub Soomaal moreentasandikul, kirdeosas Tootsi MK maaparandusehitisel 
ning lääne ja edelaosas endise Vändra EPT likvideeritud ammoniaakvee ja tuhahoidlas. 

Maa-ameti geoloogilise kaardi 1:50000 andmetel on umbes 6…7 m paksuse pinnakatte 
setete lasuvustingimused RB Tootsi peatuse asukohas korrapärased. Kuni 0,35 m 
paksuse mullakihi all lamab saviliivmoreen, mis ehitusgeoloogilise uuringu andmetel 
ulatub vähemalt 3,5 m sügavuseni maapinnast. Laiguti (6 puuraugus) ala põhja- ja 
idaosas on moreenis kuni 0,8 m paksune liivsavi vahekiht. 

Vändra EPT endisel laoalal katab looduslikke setteid kuni paari meetri paksuselt liivast-
kruusast koosnev täitepinnas. 

Uuringupiirkond paikneb Siluri ladestu Wenlocki ladestiku Muhu kihistu (S2
mh) dolokivi 

avamusalal. Koos sügavamal levivate dolo- ja lubjakividega on karbonaatsete kivimite 
paksus siin üle paarisaja meetri. 

Uuringualal on võimalik välja eraldada kaks teineteisega hüdrauliliselt seotud veekihti. 

 

Joonis 2 Tootsi peatuse ümbruskonna puurkaevude asukohad (Maa-amet alusplaan) 
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Ülemine (Kvaternaari veekiht) levib täitepinnases ja moreenis sisalduvates liivakas-
kruusakates vahekihtides ja läätsedes. Veekiht toitub põhiliselt sademete arvelt ja seda 
dreenivad maa-ala läbivad kagu-loodesuunalised kraavid: keskosas poole meetri 
sügavune maaparanduse piirdekraav ja lääneservas meetri sügavune maantee kraav. 

Pinnakattesetetes olev vesi on vabapinnaline, kuid võib olla laiguti leviva liivsavikihi all 
nõrgalt surveline. Välitööde ajal oli veetase ala lääneosas novembri algul (1.11.22) 
0,5…1,4 m sügavusel maapinnast ning kuu lõpus (22.11.22) idaosas metsaalal 
maapinnalähedane (0,15…0,6 m). Lääneosa veetase võib sademeterohkel ajal tõusta 
kuni pool meetrit novembri algul mõõdetud tasemest kõrgemale, idaosas on aga 
fikseeritud veetase praktiliselt maksimumilähedane. 

Pinnaste filtratsiooniomadused on suhteliselt halvad. Labori andmeil on see moreenil 
0,1…0,3 m/ööp, lliivsavi on praktiliselt vettpidav. 

Veetaseme hoidmiseks praegusel tasemel on soovitatav säilitada olemasolevad 
kraavid. 

Lubjakivis sisalduv põhjavesi kuulub Siluri-Ordoviitsiumi veekompleksi veeandvusega 
1,0…5,0 ls/d m². Veekiht toitub läbi pinnakattesetete infiltreeruva ja kirde poolt peale 
valguva vee arvelt ja seda dreenib ca 1 km kaugusel kagu-lõuna pool asuv Sauga jõgi. 
Vee üldine liikumissuund on lõuna poole. Veekiht on maapinnalt lähtuva punkt- või 
hajureostuse suhtes nõrgalt kaitstud. 

Uuringuala läheduses (kuni 1 km) on vaid üks registreeritud puurkaev (vt Joonis 2). Siit 
0,6 km loode pool asub 2013.a puuritud Metsa tn 19 kinnistul asuv puurkaev (riiklik reg 
nr 51940). Sellesse 27 m sügavusse kaevu on pandud 12 m pikkune manteltoru. 
3.07.2013 tehtud proovipumpamise ajal stabiliseerus veetase 1,5 m sügavusel 
suudmest ning 0,85 l/s tootlikkuse juures alanes veetase 5 m (erideebit 0,166 l/s m). 
Kaevu vesi on rahuldava kvaliteediga, kuid veidi kare (7,82 mg-ekv/l) ja natuke rauarikas 
(0,44 mg/l). 

Veevarustuse lahendus. Aluspõhjakivimitesse, mis on keskmiselt suhteliselt rahuldava 
veeandvuse ja valdavalt rahuldava veekvaliteediga, saab rajada Tootsi raudteepeatuse 
kaevu. Eelnevat arvestades võiks selle sügavus olla, olenevalt veevajadusest 30…40 m 
vahemikus ja sinna tuleks paigaldada umbes 10 m pikkune manteltoru. Kui vee kvaliteet 
ei vasta soovitud omadustele (käesoleval juhul rauarikas), saab vee omaduste 
parandamiseks paigaldada vastavad filtrid. Kaevu projekteerimisel ja puurimisel tuleb 
lähtuda Keskkonnaministri 9. juuli 2015 määrusest nr 432. 

 
2 Nõuded salvkaevu konstruktsiooni, puurkaevu või -augu ehitus¬projekti ja konstruktsiooni ning 
lammutamise ja ümberehitamise ehitusprojekti kohta, puurkaevu või -augu projekteerimise, rajamise, 
kasutusele võtmise, ümberehitamise, lammutamise ja konserveerimise korra ning puurkaevu või -augu 
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Reoveekäitlus. Vastavalt Veeseaduse3 §128 ja Keskkonnaministri määruse nr 614 §5 ja 
§8 on siin heitveekäitluseks mitmeid võimalusi: kasutada kogumismahutit või juhtida 
eelnevalt bioloogiliselt puhastatud (biopuhasti, filterväljak) heitvesi alal olevatesse 
kraavidesse, tagades nendest vee äravoolu. 

Imbväljaku rajamisel tuleb arvestada suhteliselt kõrge põhjavee tasemega ja seetõttu 
peavad imbtorud asuma praegusest maapinnast kuni 1 m kõrgemal imbpeenras. 
Probleeme võib tekkida pinnase (moreeni) väikese veejuhtivuse tõttu. 

 
asukoha kooskõlastamise, ehitusloa ja kasutusloa taotluste, ehitus- või kasutusteatise, puurimispäeviku, 
salvkaevu ehitus- või kasutusteatise, puurkaevu või -augu ja salvkaevu andmete keskkonnaregistrisse 
kandmiseks esitamise ning puurkaevu või -augu ja salvkaevu lammutamise teatise vormid 
3 Veeseadus–Riigi Teataja 

4 Nõuded reovee puhastamise ning heit-, sademe-, kaevandus-, karjääri- ja jahutusvee suublasse 
juhtimise kohta, nõuetele vastavuse hindamise meetmed ning saasteainesisalduse piirväärtused–Riigi 
Teataja 



 
 

 

Rail Baltica Harjumaa, Raplamaa ja Pärnumaa kohalike peatuste 
detailplaneeringute ehitus- ja hüdrogeoloogilised uuringud TOOTSI 

9. juuni 2023 8

3 EHITUSGEOLOOGILISED TINGIMUSED 

Vaadeldav ala paikneb Soomaal. Idasuunas langeva maapinna absoluutkõrgus on 
32,30…33,50 m. Pinnakate koosneb liustiku- jääjärve- ja Antsülusjärve setetest, mida 
katab muld või täitepinnas. Puuraukude asukohad on näidatud asendiplaanil (Lisa 
Joonis 1), koordinaadid antud puuraukude kataloogis (lisa 9) ning puuraukude 
kirjeldused toodud geoloogilistel tulpadel (lisa 1). Kihtide lasumused on näidatud 
geoloogilistel profiilidel (Lisa Joonis 2), profiilide asukohad on toodud puuraukude 
asendiplaanil. Laboris määratud pinnaseomadused on toodud lisades 3-7. 

Puurimisandmete põhjal on uuringualal eristatud kuus kihti.  

Betoon (kiht 1) levib puuraugu PA-6 piirkonnas 0,20 m paksuse pindmise kihina. 

Täitepinnas (Gr) (kiht2)  levib puuraugu PA-7 piirkonnas 0,30 m paksuse pindmise 
kihina ja koosneb lubjakivi killustikust. Tegu on likvideeritud raudteetammi katendiga. 
Pinnas on dreeniv ja ei ole külmaohtlik. 

Täitepinnas (grSa/saGr) (kiht 3) levib puuraukude PA-2; PA-4…PA-7; PA-14 ja PA-15 
piirkonnas enamasti katendite all kuni 2,20 m paksuse kihina. Pinnas on esindatud 
väheplastse rohke kruusaga möllika keskliivaga või väheplastse rohke liivaga kruusaga. 
Täitepinnas on niiske kuni veeküllastunud, kesktihe ning sisaldab kohati vähesel määral 
orgaanilist ainet (u=2,6%).  Pinnase peenpurru (<0,063) sisaldus on 4,6…13,4%, 
keskmiselt 7,9%; looduslik veesisaldus (wn) on 14,0…19,8%, keskmiselt 16,4%; 
voolavuspiir (wL

S) on 19,8…26,7%, keskmiselt 23,3%; plastsuspiir (wP) on 14,8…19,6%, 
keskmiselt 17,2%; plastsusarv (IPS) on 5,0…7,1%, keskmiselt 6,1% ja voolavusarv (IL) on 
-0,31…-0,02, keskmiselt -0,17. Pinnase filtratsioonikoefitsiendiks saadi teimimisel 
0,08…0,28 m/ööp. Täitepinnas on mittedreeniv ja ei ole valdavalt külmaohtlik.  

Muld (kiht 4) levib pindmise kihina või täitepinnase all kuni 0,35 m paksuse kihina. 

Kruusaga ja rohke liivaga savimöll (moreen) (saclSi/grsaSi) (kiht 5) levib 0,25…2,20 m 
sügavusel maapinnast, absoluutkõrgusel 30,80…33,15 m. Kihti on puuritud 3,20 m 
paksuses.  Moreen on hall, väheplastne ja poolkõva kuni kõva konsistentsiga ja sisaldab 
kruusa 12,2…21,1%. Peenpurru (<0,063 mm) sisaldus pinnases on 41,4…59,7%. Pinnase  
looduslik veesisaldus (wn) on 9,6…13,5%, keskmiselt 11,7%; voolavuspiir (wL

S) on 
19,4…24,0%, keskmiselt 21,2%; plastsuspiir (wP) on 13,0…14,7, keskmiselt 13,6%; 
plastsusarv (IPS) on 6,4…9,3, keskmiselt 7,7% ja voolavusarv (IL) on -0,49…-0,06. Pinnase 
filtratsioonikoefitsiendiks saadi teimimisel 0,006 m/ööp. Kruusaga ja rohke liivaga 
savimöll on mittedreeniv ja külmaohtlik.  
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Möllsavi (siCl) (kiht 6) levib puuraukude PA-1; PA-3; PA-7; PA-8; PA-10 ja PA-12 
ümbruses 1,00…1,80 m sügavusel maapinnast, absoluutkõrgusel 30,95…32,10 m kuni 
0,80 m paksuste vahekihtidena moreenis (kiht 5). Möllsavi on pruunikas- või sinakashall, 
keskplastne ja sitke konsistentsiga. Pinnase peenpurru sisaldus on 95,2%; looduslik 
veesisaldus (wn) on 26,8…27,2%, keskmiselt 27,0%; voolavuspiir (wL

S) on 40,3%; 
plastsuspiir (wP) on 20,8%; plastsusarv (IPS) on 19,5% ja voolavusarv (IL) on 0,32.  Pinnas 
on mittedreeniv ja külmaohtlik. 

Põhjavee tase (Kvaternaari veekiht) jäi välitöö ajal (01…22.11.2022) 0,15…1,40 m 
sügavusele maapinnast, absoluutkõrgusele 31,45…32,90 m. Ülaltoodud põhjavee tase 
on lähedane maksimaalsele, mõõdetud sademete rohkel perioodil, millele eelnesid 
sademetevaesed kuud (vt joonis 3). Maksimaalne põhjavee tase võib tõusta poole 
meetri võrra ülaltoodud tasemest kõrgemale. Põhjavett dreenivad maantee ja raudtee 
äärsed kraavid.  

Joonis 3 Kuu sademete summa mm; üleval vasakul oktoober 2022, paremal oktoobri 
kuu pikaajaline keskmine; all vasakul september 2022, all paremal septembri kuu 
pikaajaline keskmine 
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Ilmateenistuse5 andmetel oli oktoobri kuus Eesti keskmine sademete hulk 45 mm, mis 
on 63% normist (paljuaastane keskmine 72 mm), septembri Eesti keskmine sajuhulk oli 
46 mm, mis on 79% normist (paljuaastane keskmine 58 mm), augusti kuu Eesti 
keskmine sademete hulk oli 46 mm, mis on 57% normist (paljuaastane keskmine 81 
mm) ja juuli Eesti keskmine sajuhulk oli 71 mm, mis on 106% normist (paljuaastane 
keskmine 67 mm). Urge planeeringuala jääb Kuusiku meteoroloogijaamast6 50 km 
lõuna poole, kus oktoobri kuus mõõdetud sademete hulk oli 51 mm (pikaajaline norm 
78 mm), septembris 35 mm (pikaajaline norm 86 mm) ning augustis 18 mm (pikaajaline 
norm 83 mm). 

Tee muldkeha remondi projekteerimise juhise järgi kuulub uuringupiirkond II ja osalt 
ka III niiskuspaikkonda (uuringuala kirdeosa puuraugud PA-3; PA-8 ja PA-9…PA-13), 
paikkonna tunnused niiske ja liigniiske (Maanteeameti peadirektori käskkiri nr 264 
29.12.2006.a). 

Pinnaste tugevuse hindamiseks tehti 2 löökpenetreerimise katset seadmega DPL (vt lisa 
2). Löökpenetreerimisel saadud pinnaste parandatud keskmine löökide arv (Np) 10 cm 
läbimiseks; otsaku keskmine dünaamiline takistus (qd) ja pinnase suhteline tihedus (ID) 
on toodud tabelis 1. Löökpenetratsiooni katsete töötlemisel on kasutatud GeoStru 
koostatud arvutiprogrammi. 

Tabel 1 Löökpenetratsiooni katsete tulemused 

Pinnas Kihi nr 
Np qd ID 

lööki/0,1m MPa % 
Kruusaga ja rohke liivaga 

savimöll (moreen) 
Kiht 5 24 6,5 46 

Möllsavi Kiht 6 20 4,9 - 

Pinnaste normväärtused, mis tuginevad löökpenetreerimise katsete ja labori teimimis 
tulemustele, GeoStru koostatud korrelatsioonidele ning varasemate tööde andmetele 
on esitatud Tabel 2.  

  

 
5 Kuukokkuvõtted |Keskkonnaagentuur | ILM (ilmateenistus.ee) 

6 Kuusiku meteoroloogiajaam |Keskkonnaagentuur | ILM (ilmateenistus.ee) 
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Tabel 2 Pinnaste normatiivsed näitajad (*positsioon kaevetööde kategooriate 
määramiseks SNiP-IV-2-82 Tabel 1-1 järgi) 

Pinnas Kihi nr Looduslik 
mahukaal 

Nidusus Sisehõõrde 
nurk 

Dreenimata 
nihke-

tugevus 

Deformat-
siooni 

moodul 

Filtratsiooni 
koefitient 

Kaevan- 
datavus

* 
γn c φ cu E k 

    kN/m3 kPa º kPa MPa m/ööp   

Täitepinnas Kiht 2 19,5 - - - - 5 39b 

Täitepinnas Kiht 3 19 - - - - 0,5 27v/6a 

Muld Kiht 4 16 - - - - 0,5 9a 

Kruusaga ja 
rohke 
liivaga 

savimöll 

Kiht 5 21 10 34 - 20 0,1 10ž 

Möllsavi Kiht 6 19,5 - - 66 12 <0,01 33v 

 

Ehitusgeoloogilised tingimused teede ja parklate rajamiseks on rahuldavad. 
Geoloogilise lõike ülaosas levivad mittedreenivad pinnased: rohke kruusaga möllikas 
keskliiv või rohke liivaga kruus (kiht 3), kruusaga ja rohke liivaga savimöll (moreen) (kiht 
5) ning möllsavi  (kiht 6). Neist kaks viimast on ka külmaohtlikud. Tee muldkeha 
remondi projekteerimise juhise järgi  kuuluvad kihid 5 ja 6 pinnaseklassi D1 
(Maanteeameti peadirektori 29.12.2006.a käskkiri nr 264). Raskendavaks asjaoluks on 
maapinnalähedane põhjavee tase. 

Hoone vundeerimissügavusele jääb ehitusalal kruusaga ja rohke liivaga savimöll (kiht 
5), mis on heade geotehniliste omadustega. Vältida tuleb vee kogunemist 
vundamendisüvenditesse kuna  kruusaga ja rohke liivaga savimöll  on kergesti loenduv 
pinnas, mille kandevõime vee all seistes väheneb. 
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 Lisa 1 Puuraukude kirjeldused 1

Veetase: 1.00 m
 abs. kõrgus: 32.05

X 6492517.0 Y 546994.0 33.05 m Kuupäev

algus lõpp paksus

Q2 0.00 0.30 0.30 32.75

Q1jrVr-g

0.30

1.60

1.30

31.45







Q1jrVr-g
1.60

2.20
0.60

30.85

Q1jrVr-g

2.20

3.10
0.90

29.95






Veetase: 0.90 m
 abs. kõrgus: 32.60

X 6492516.8 Y 547031.4 33.50 m Kuupäev

algus lõpp paksus
Q2 0.00 0.15 0.15 33.35

Q2-t

0.15

1.30

1.15

32.20







Q1jrVr-g

1.30

3.10

1.80

30.40









Veetase: 0.50 m
 abs. kõrgus: 33.00

X 6492511.7 Y 547063.4 33.50 m Kuupäev

algus lõpp paksus

Q2 0.00 0.35 0.35 33.15

Q1jrVr-g

0.35

1.40

1.05

32.10






Q1jrVr-g
1.40

2.00
0.60

31.50

Q1jrVr-g
2.00

2.80
0.80

30.70





abs. 
kõrgus

geoloogiline 
tulp

proovi 
akt nr

proovi 
süg., m LÕIKES ESINEVATE PINNASTE KIRJELDUS

Muld.

Kruusaga ja rohke liivaga savimöll (moreen): 
pruunikashall, väheplastne, sitke kuni poolkõva, 
sisaldab kruusa 10%. Alates sügavusest 2,1 m sisaldab 
kruusa 10…20%.

Täitepinnas: väheplastne rohke kruusaga möllikas 
keskliiv, kesktihe, niiske. Alates sügavusest 0,90 m 
veeküllastunud.

PA-2
Põhja Pärnumaa v Tootsi alev Tootsi 

mnt 3 Suudme absoluutkõrgus
Geoloo-
giline 
indeks

01.nov.22
Kihi sügavus maapinnast

Kihi sügavus maapinnast abs. 
kõrgus

geoloogiline 
tulp

Kruusaga ja rohke liivaga savimöll (moreen): hall, 
väheplastne, sitke kuni poolkõva, sisaldab kruusa 
20…30%.

LÕIKES ESINEVATE PINNASTE KIRJELDUS
Muld.

Kruusaga ja rohke liivaga savimöll (moreen): 
pruunikashall, väheplastne, sitke kuni poolkõva, 
sisaldab kruusa 10…20%. 

Möllsavi: pruun, keskplastne, sitke.

proovi 
akt nr

proovi 
süg., m

PA-1
Põhja Pärnumaa v Tootsi alev Tootsi 

mnt 1 Suudme absoluutkõrgus
Geoloo-
giline 
indeks

01.nov.22

LÕIKES ESINEVATE PINNASTE KIRJELDUS

Muld.

Kruusaga ja rohke liivaga savimöll (moreen): hall, 
väheplastne, poolkõva kuni kõva, sisaldab kruusa 
10…20%.

Kruusaga ja rohke liivaga savimöll (moreen): hall, 
väheplastne, poolkõva kuni kõva, sisaldab kruusa 
10…20%.

Möllsavi: sinakashall, keskplastne, sitke.

PA-3
Põhja Pärnumaa v Tootsi alev Tootsi 

mnt 3 Suudme absoluutkõrgus
Geoloo-
giline 
indeks

22.nov.22
Kihi sügavus maapinnast abs. 

kõrgus
geoloogiline 

tulp
proovi 
akt nr

proovi 
süg., m

5

4

0.801241

5

4

3

5

6

0.801324

5

4

6

5



 Lisa 1 Puuraukude kirjeldused 2

Veetase: 1.40 m
 abs. kõrgus: 31.55

X 6492471.8 Y 547063.2 32.95 m Kuupäev

algus lõpp paksus

Q2-t
0.00

0.70
0.70

32.25





Q2 0.70 0.90 0.20 32.05

Q1jrVr-g

0.90

3.10

2.20

29.85












Veetase: 0.90 m
 abs. kõrgus: 32.25

X 6492471.8 Y 547063.2 33.15 m Kuupäev

algus lõpp paksus
Q2-t 0.00 0.20 0.20 32.95
Q2-t 0.20 0.30 0.10 32.85 

Q1jrVr-g

0.30

3.50

3.20

29.65















Veetase: 0.50 m
 abs. kõrgus: 32.70

X 6492482.5 Y 547039.5 33.20 m Kuupäev

algus lõpp paksus
Q2-t 0.00 0.20 0.20 33.00

Q2-t

0.20

2.20

2.00

31.00











Q1jrVr-g

2.20

3.10
0.90

30.10






Geoloo-
giline 
indeks

Geoloo-
giline 
indeks

PA-4

Betoon.

Täitepinnas: väheplastne, poolkõva, rohke kruusaga 
möllikas keskliiv, niiske. Alates sügavusest 0,50 m 
veeküllastunud.

Kruusaga ja rohke liivaga savimöll (moreen): hall, 
väheplastne, sitke kuni poolkõva, sisaldab kruusa 
10…20%.

01.nov.22
Kihi sügavus maapinnast abs. 

kõrgus
geoloogiline 

tulp
proovi 
akt nr

proovi 
süg., m LÕIKES ESINEVATE PINNASTE KIRJELDUS

Muld.
Täitepinnas: liiv, sisaldab kruusa.

Kruusaga ja rohke liivaga savimöll (moreen): hall, 
väheplastne, poolkõva kuni kõva, sisaldab kruusa 
10…20%.

PA-6
Põhja Pärnumaa v Tootsi alev Tootsi 

mnt 1 Suudme absoluutkõrgus

01.nov.22
Kihi sügavus maapinnast abs. 

kõrgus
geoloogiline 

tulp
proovi 
akt nr

proovi 
süg., m LÕIKES ESINEVATE PINNASTE KIRJELDUS

Täitepinnas: väheplastne, poolkõva, rohke kruusaga 
möllikas keskliiv, niiske, vähese orgaanilise aine 
sisaldusega.
Turbamuld: mustjaspruun, tihenenud.

Kruusaga ja rohke liivaga savimöll (moreen): hall, 
väheplastne, sitke kuni poolkõva, sisaldab kruusa 
10…20%. Sügavusel 2,4…2,8 m kruusa ca 5%.

PA-5
Põhja Pärnumaa v Tootsi alev Tootsi 

mnt 3 Suudme absoluutkõrgus

Geoloo-
giline 
indeks

01.nov.22
Kihi sügavus maapinnast abs. 

kõrgus
geoloogiline 

tulp
proovi 
akt nr

proovi 
süg., m LÕIKES ESINEVATE PINNASTE KIRJELDUS

Põhja Pärnumaa v Tootsi alev Tootsi 
mnt 3 Suudme absoluutkõrgus

0.501242

5

4

3

1.401243

5

4
3

5

1

3



 Lisa 1 Puuraukude kirjeldused 3

Veetase: 0.50 m
 abs. kõrgus: 32.90

X 6492559.0 Y 547007.0 33.40 m Kuupäev

algus lõpp paksus

Q2-t 0.00 0.30 0.30 33.10 T T T T T T T T

Q2-t 0.30
0.80 0.50 32.60

   
   

Q2 0.80 0.90 0.10 32.50

Q1jrVr-g

0.90

1.80

0.90

31.60

   
   

  
   

Q1jrVr-
lg

1.80

2.60
0.80

30.80

Q1jrVr-g 2.60
3.10 0.50 30.30

   
   

Veetase: 0.40 m
 abs. kõrgus: 32.30

X 6492531.5 Y 547072.0 32.70 m Kuupäev

algus lõpp paksus

Q2 0.00 0.30 0.30 32.40

Q1jrVr-g
0.30

1.00
0.70

31.70

   
   

  

Q1jrVr-g 1.00
1.50 0.50 31.20

Q1jrVr-g

1.50

2.80

1.30

29.90

   
   

  
   
  

Veetase: 0.35 m
 abs. kõrgus: 32.25

X 6492531.5 Y 547100.0 32.60 m Kuupäev

algus lõpp paksus

Q2 0.00 0.30 0.30 32.30

Q1jrVr-g

0.30

2.80

2.50

29.80

   
   

  
   
  

   
  

   
   

  

Muld.

Kruusaga ja rohke liivaga savimöll (moreen): hall, 
väheplastne, poolkõva kuni kõva, sisaldab kruusa 
10…20%.

Geoloo-
giline 
indeks

22.nov.22
Kihi sügavus maapinnast abs. 

kõrgus
geoloogiline 

tulp
proovi 
akt nr

proovi 
süg., m LÕIKES ESINEVATE PINNASTE KIRJELDUS

LÕIKES ESINEVATE PINNASTE KIRJELDUS
Muld.
Kruusaga ja rohke liivaga savimöll (moreen): hall, 
väheplastne, poolkõva kuni kõva, sisaldab kruusa 
10…20%.

Möllsavi: sinakashall, keskplastne, sitke.

Kruusaga savine liiv (moreen): pruunikashall, 
väheplastne, sitke kuni poolkõva, sisaldab kruusa 
10…20%. 

PA-9
Põhja Pärnumaa v Viluvere k Vändra 

metskond 6 Suudme absoluutkõrgus

PA-8
Põhja Pärnumaa v Tootsi alev Tootsi 

mnt 3 Suudme absoluutkõrgus
Geoloo-
giline 
indeks

22.nov.22
Kihi sügavus maapinnast abs. 

kõrgus
geoloogiline 

tulp
proovi 
akt nr

proovi 
süg., m

Täitepinnas: lubjakivi killustik.

Täitepinnas: rohke liivaga kruus, väheplastne, niiske 
kuni veeküllastunud. 
Muld, tihenenud.

Kruusaga ja rohke liivaga savimöll (moreen): hall, 
väheplastne, poolkõva, sisaldab kruusa 10…20%.

Kruusaga ja rohke liivaga savimöll (moreen): hall, 
väheplastne, sitke kuni poolkõva, sisaldab kruusa 
10…20%.

Möllsavi: pruunikashall, keskplastne, sitke.

Geoloo-
giline 
indeks

01.nov.22
Kihi sügavus maapinnast abs. 

kõrgus
geoloogiline 

tulp
proovi 
akt nr

proovi 
süg., m LÕIKES ESINEVATE PINNASTE KIRJELDUS

PA-7
Põhja Pärnumaa v Tootsi alev Tootsi 

mnt 3 Suudme absoluutkõrgus

5

2

3

4

5

6

1244 0.60

5

4

6

5

4

5



 Lisa 1 Puuraukude kirjeldused 4

Veetase: 0.30 m
 abs. kõrgus: 32.30

X 6492508.5 Y 547100.0 32.60 m Kuupäev

algus lõpp paksus
Q2 0.00 0.25 0.25 32.35

Q1jrVr-g

0.25

1.40

1.15

31.20







Q1jrVr-g 1.40
1.90 0.50 30.70

Q1jrVr-g

1.90

2.80
0.90

29.80






Veetase: 0.20 m
 abs. kõrgus: 32.35

X 6492492.0 Y 547072.0 32.55 m Kuupäev

algus lõpp paksus

Q2 0.00 0.30 0.30 32.25

Q1jrVr-g

0.30

2.80

2.50

29.75













Veetase: 0.15 m
 abs. kõrgus: 32.40

X 6492483.5 Y 547100.0 32.55 m Kuupäev

algus lõpp paksus

Q2 0.00 0.30 0.30 32.25

Q1jrVr-g

0.30

1.60

1.30

30.95







Q1jrVr-g 1.60 1.90 0.30 30.65

Q1jrVr-g

1.90

3.50

1.60

29.05








Muld.

Kruusaga ja rohke liivaga savimöll (moreen): hall, 
väheplastne, poolkõva kuni kõva, sisaldab kruusa 
10…20%.

Möllsavi: sinakashall, keskplastne, sitke.

Kruusaga ja rohke liivaga savimöll (moreen): hall, 
väheplastne, poolkõva kuni kõva, sisaldab kruusa 
10…20%.

Geoloo-
giline 
indeks

22.nov.22
Kihi sügavus maapinnast abs. 

kõrgus
geoloogiline 

tulp
proovi 
akt nr

proovi 
süg., m LÕIKES ESINEVATE PINNASTE KIRJELDUS

proovi 
süg., m LÕIKES ESINEVATE PINNASTE KIRJELDUS

Muld.

Kruusaga ja rohke liivaga savimöll (moreen): hall, 
väheplastne, poolkõva kuni kõva, sisaldab kruusa 
10…20%.

PA-12
Põhja Pärnumaa v Tootsi alev Tootsi 

mnt 3 Suudme absoluutkõrgus

Kruusaga savine liiv (moreen): pruunikashall, 
väheplastne, sitke kuni poolkõva, sisaldab kruusa 
10…20%. 

PA-11
Põhja Pärnumaa v Tootsi alev Tootsi 

mnt 3 Suudme absoluutkõrgus
Geoloo-
giline 
indeks

22.nov.22
Kihi sügavus maapinnast abs. 

kõrgus
geoloogiline 

tulp
proovi 
akt nr

proovi 
akt nr

proovi 
süg., m LÕIKES ESINEVATE PINNASTE KIRJELDUS

Muld.

Kruusaga ja rohke liivaga savimöll (moreen): hall, 
väheplastne, poolkõva kuni kõva, sisaldab kruusa 
10…20%.

Möllsavi: sinakashall, keskplastne, sitke.

PA-10
Põhja Pärnumaa v Viluvere k Vändra 

metskond 6 Suudme absoluutkõrgus
Geoloo-
giline 
indeks

22.nov.22
Kihi sügavus maapinnast abs. 

kõrgus
geoloogiline 

tulp

5

4

6

5

1325 1.50

5

5

6

5

4

4



 Lisa 1 Puuraukude kirjeldused 5

Veetase: 0.60 m
 abs. kõrgus: 31.95

X 6492461.5 Y 547100.0 32.55 m Kuupäev

algus lõpp paksus

Q2-t 0.00 0.30 0.30 32.25

Q1jrVr-g

0.30

3.50

3.20

29.05















Veetase: 0.90 m
 abs. kõrgus: 31.90

X 6492451.5 Y 547074.0 32.80 m Kuupäev

algus lõpp paksus
Q2-t 0.00 0.10 0.10 32.70

Q2-t

0.10

1.50

1.40

31.30








Q1jrVr-g

1.50

3.10

1.60

29.70








Veetase: 0.85 m
 abs. kõrgus: 31.45

X 6492430.0 Y 547100.0 32.30 m Kuupäev

algus lõpp paksus

Q2-t

0.10

1.50

1.40

30.80








Q1jrVr-g

1.50

3.30

1.80

29.00








Täitepinnas: väheplastne, poolkõva, rohke kruusaga 
möllikas keskliiv, niiske, sisaldab orgaanilist ainet. 
Alates sügavusest 0,85 m veeküllastunud.

Kruusaga ja rohke liivaga savimöll (moreen): hall, 
väheplastne, sitke kuni poolkõva, sisaldab kruusa 
10…20%.

PA-15
Põhja Pärnumaa v Tootsi alev Tootsi 

mnt 3 Suudme absoluutkõrgus
Geoloo-
giline 
indeks

01.nov.22
Kihi sügavus maapinnast abs. 

kõrgus
geoloogiline 

tulp
proovi 
akt nr

proovi 
süg., m

proovi 
akt nr

proovi 
süg., m LÕIKES ESINEVATE PINNASTE KIRJELDUS

Muld.

Täitepinnas: väheplastne, poolkõva, rohke kruusaga 
möllikas keskliiv, niiske, vähese orgaanilise aine 
sisaldusega. Alates sügavusest 0,90 m veeküllastunud.

Kruusaga ja rohke liivaga savimöll (moreen): hall, 
väheplastne, sitke kuni poolkõva, sisaldab kruusa 
10…20%.

LÕIKES ESINEVATE PINNASTE KIRJELDUS

Muld.

Kruusaga ja rohke liivaga savimöll (moreen): hall, 
väheplastne, poolkõva kuni kõva, sisaldab kruusa 
10…20%.

PA-14
Põhja Pärnumaa v Tootsi alev Tootsi 

mnt 3 Suudme absoluutkõrgus
Geoloo-
giline 
indeks

01.nov.22
Kihi sügavus maapinnast abs. 

kõrgus
geoloogiline 

tulp

Geoloo-
giline 
indeks

22.nov.22
Kihi sügavus maapinnast abs. 

kõrgus
geoloogiline 

tulp
proovi 
akt nr

proovi 
süg., m LÕIKES ESINEVATE PINNASTE KIRJELDUS

PA-13
Põhja Pärnumaa v Tootsi alev Tootsi 

mnt 3 Suudme absoluutkõrgus

1.401326

5

1

5

4

3

5

3
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EAK poolt akrediteeritud katselabor reg. nr. L008 ** akrediteerimata teim

Labor ei vastuta laborisse toodud proovide kvaliteedi eest

Lisa 3 Tabel:1 Objekt: Teimiprotokoll:

  PINNASE OMADUSED

Labori PA

Süga-
vus

Abs. 
kõr- K

ih
t

Pinnas wn wn wn wL wP IP IL u EVS 1997-1

nr. nr. m gus, m EVS 1997-1:2003
% % % % % % % tab. 1.4

1241 2 0.80 32.70 3
väheplastne rohke kruusaga 

möllikas keskliiv 14.0 12.5 13.3 19.8 14.8 5.0 -0.31

1242 4 0.50 32.45 3
väheplastne rohke kruusaga 

möllikas keskliiv 19.1 19.8 19.5 26.7 19.6 7.1 -0.02 2.6 keskmine

1243 5 1.40 31.75 5
väheplastne kruusaga ja rohke 

liivaga savimöll 10.1 9.6 9.9 19.4 13.0 6.4 -0.49

1244 7 0.60 32.80 3 väheplastne rohke liivaga kruus 19.9 14.6 5.3

Tellija: Maves OÜ; E.Eller Teimimeetod: CEN ISO/TS 17892-1,12;STJnrG15 Leht: 1 ( 1 )

vähene

tabel 3

ISO 14688-2 

Proov

RB Tootsi peatus
15M - 22       
(22063)

Rootsi koonus Org.aine sisaldus

EESTI
KESKKONNAUURINGUTE
KESKUS
ESTONIAN ENVIRONMENTAL RESEARCH CENTRE

GEOTEHNIKALABOR
GEOTECHNICAL LABORATORY

Suur - Sõjamäe 34 Tallinn
Tel  6112992  Fax  6112990

Labori juhataja                       /U.Lemberg/   Kuupäev                                                                                    pinnase omadused-tab- 15M-22



EAK poolt akrediteeritud katselabor reg. nr. L008 ** akrediteerimata teim

Labor ei vastuta laborisse toodud proovide kvaliteedi eest

Lisa 3 Tabel:1 Objekt: Teimiprotokoll:

  PINNASE OMADUSED

Labori PA

Süga-
vus

Abs. 
kõr- K

ih
t

Pinnas wn wn wn wL wP IP IL
nr. nr. m gus, m EVS 1997-1:2003

% % % % % %

1324 3 0.80 31.70 5
väheplastne kruusaga ja rohke 

liivaga savimöll 13.5 11.7 12.6 24.0 14.7 9.3 -0.23

1325 10 1.50 31.10 6 keskplastne möllsavi 27.2 26.8 27.0 40.3 20.8 19.5 0.32

1326 13 1.40 31.15 5
väheplastne kruusaga ja rohke 

liivaga savimöll 12.2 12.9 12.6 20.3 13.0 7.3 -0.06

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Tellija: Maves OÜ; E.Eller Teimimeetod: CEN ISO/TS 17892-1,12 Leht: 1 ( 1 )

Proov

Rail Baltic                                                                
Tootsi peatus

15M - 22 - 2       
(22063)

Rootsi koonus

EESTI
KESKKONNAUURINGUTE
KESKUS
ESTONIAN ENVIRONMENTAL RESEARCH CENTRE

GEOTEHNIKALABOR
GEOTECHNICAL LABORATORY

Suur - Sõjamäe 34 Tallinn
Tel  6112992  Fax  6112990

Labori juhataja                       /U.Lemberg/   Kuupäev                                                                                    pinnase omadused-tab- 15M-22-2



EAK poolt akrediteeritud katselabor reg. nr. L008

Labor ei vastuta laborisse toodud proovide kvaliteedi eest

Lisa 4  Tabel: 2 Objekt: Teimiprotokoll:

  LÕIMIS

Süga- Abs.

K
ih

t

Sau Cu Cc wL
S wP IP

S

Labori PA vus kõrgus Pinnas Jäme Kesk Peen Jäme Kesk Peen Jäme Kesk Peen

nr. nr. m m EVS 1997-1:2003

>
6
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6
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..
20

2
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6

6
...

2

S

2
...

0
,6

0
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..
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,0
6

S

0
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6
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0
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2

0
,0

2
...

0
,0

0
6

0
,0

0
6.

..
0,

0
0

2

S

<
0

,0
0

2

% % %

1241 2 0.80 32.70 3
väheplastne rohke kruusaga 

möllikas keskliiv 0 7.8 24.7 15.5 48.0 12.0 23.5 10.7 46.2 1.6 1.4 1.7 4.7 1.1 5.8 19.0 32.7 0.3 19.8 14.8 5.0

"   * " " " möllikas keskliiv 23.1 45.2 20.6 88.9 3.1 2.7 3.3 9.1 2.0 11.1 18.0

1242 4 0.50 32.45 3
väheplastne rohke kruusaga 

möllikas keskliiv 0 13.3 17.0 11.5 41.8 9.9 25.0 9.9 44.8 4.0 4.3 3.3 11.6 1.8 13.4 13.4 105 1.2 26.7 19.6 7.1

"   * " " " mölline keskliiv 17.0 43.0 17.0 77.0 6.9 7.4 5.7 20.0 3.0 23.0 13.0

1243 5 1.40 31.75 5
 väheplastne kruusaga ja 

rohke liivaga savimöll 0 4.4 1.7 6.1 12.2 5.6 8.8 13.7 28.1 15.7 20.1 12.7 48.5 11.2 59.7 18.8 >30,0 >0,6 19.4 13.0 6.4

"   * " " " rohke liivaga savimöll 6.4 10.0 15.6 32.0 17.9 22.9 14.5 55.3 12.7 68.0 18.7

1244 7 0.60 32.80 3
väheplastne rohke llivaga 

kruus 0 21.5 18.6 12.6 52.7 9.4 23.9 9.4 42.7 1.9 1.3 0.8 4.0 0.6 4.6 13.0 45.0 0.1 19.9 14.6 5.3

"   * " " " möllikas keskliiv 19.9 50.5 19.9 90.3 4.0 2.7 1.7 8.4 1.3 9.7 13.4

* Määratud fraktsioonist < 2 mm Dispergaatorina on kasutatud Na-heksametafosfaadi 2 %-list lahust.

Tellija: Maves OÜ;E.Eller Teimimeetod: CEN ISO/TS 17892-4, 12 Leht: 1 ( 2 )

Proov
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15M - 22 
(22063)
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EESTI
KESKKONNAUURINGUTE
KESKUS
ESTONIAN ENVIRONMENTAL RESEARCH CENTRE

GEOTEHNIKALABOR
GEOTECHNICAL LABORATORY

Suur-Sõjamäe 34 Tallinn
Tel 6112992  Fax 6112990

Labori juhataja                                /U.Lemberg/   Kuupäev                                                lõimis-tab-15M-22



EAK poolt akrediteeritud katselabor reg. nr. L008

Labor ei vastuta laborisse toodud proovide kvaliteedi eest

Lisa 4 Tabel: 2 Objekt: Teimiprotokoll:

  LÕIMIS

Süga- Abs.

K
ih

t

Sau Cu Cc wL
S wP IP

S

Labori PA vus kõrgus Pinnas Jäme Kesk Peen Jäme Kesk Peen Jäme Kesk Peen

nr. nr. m m EVS 1997-1:2003

>
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2
...

0
,0

0
6

0
,0

0
6.

..
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0
0

2

S

<
0

,0
0

2

% % %

1324 3 0.80 31.70 5
väheplastne kruusaga ja rohke 

liivaga savimöll 0 7.0 6.6 1.5 15.1 8.3 9.9 16.1 34.3 14.4 15.8 10.7 40.9 9.7 50.6 19.2 47.6 0.7 24.0 14.7 9.3

"   * " " " 5 rohke liivaga savimöll 9.8 11.7 19.0 40.5 17.0 18.6 12.6 48.2 11.3 59.5 19.0

1325 10 1.50 31.10 6 keskplastne möllsavi 0 0 0 0 0 0.4 1.0 3.4 4.8 3.6 34.6 35.3 73.5 21.7 95.2 22.8 >3,3 >0,5 40.3 20.8 19.5

1326 13 1.40 31.15 5
väheplastne kruusaga ja rohke 

liivaga savimöll 0 9.6 7.4 4.1 21.1 9.3 12.2 16.0 37.5 13.9 12.3 8.2 34.4 7.0 41.4 16.9 83.3 0.7 20.3 13.0 7.3

"   * " " " 5 rohke liivaga savimöll 11.8 15.5 20.3 47.6 17.6 15.6 10.4 43.6 8.8 52.4 16.8

* Määratud fraktsioonist < 2 mm Dispergaatorina on kasutatud Na-heksametafosfaadi 2 %-list lahust.

Tellija: Maves OÜ;E.Eller Teimimeetod: CEN ISO/TS 17892-4, 12 Leht: 1 ( 1 )

15M - 22 - 2 
(22063)
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Peenpurd
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V
ee

ri
s

Rail Baltic                                                                                          
Tootsi peatus

Liiv

Jämepurd

Möll

d 6
0

 / 
d 1

0

d 3
0

2
 / 

(d
1

0
*d

6
0
)

EESTI
KESKKONNAUURINGUTE
KESKUS
ESTONIAN ENVIRONMENTAL RESEARCH CENTRE

GEOTEHNIKALABOR
GEOTECHNICAL LABORATORY

Suur-Sõjamäe 34 Tallinn
Tel 6112992  Fax 6112990

Labori juhataja                                /U.Lemberg/   Kuupäev                                                lõimis-tab-15M-22.-2



LÕIMISEKÕVER Lisa 5.1

GRADING CURVE
Objekt: Teimiprotokoll:

Labori nr. PA Sügavus, m Pinnas       Soil d10 d30 d60 Cu Cc <0,06 wL
S wP IP

S

Sample No. BH Depth, m EVS 1997-1:2003 mm mm mm % % % %

1241 2 0.80
väheplastne rohke kruusaga 

möllikas keskliiv 0.11 0.33 3.60 32.7 0.3 5.8 19.8 14.8 5.0

1242 4 0.50
väheplastne rohke kruusaga 

möllikas keskliiv 0.0220 0.25 2.30 105 1.2 13.4 26.7 19.6 7.1

Külmaohtlikkuse piirid ISSMFE TC 8 järgi Frost susceptibility groups according to ISSMFE TC 8

1; 2 - külmaohtlik          1L; 3; 4 - ei ole külmaohtlik

Lab. 1241

Lab. 1242

Tellija / Customer: Maves OÜ; E.Eller Labor ei vastuta toodud proovide kvaliteedi eest

Analüüsimeetod / Method of analysis: CEN ISO/TS 17892-4 Laboratory isn't responsible for the samples quality

Tel.  6112992    Fax  6112990

15M - 22 
(22063)

Kuupäev
Date

RB Tootsi peatus

Suur-Sõjamäe 34 Tallinn
Teimis

Operator
Kontrollis
Checked

1 ( 2 )

Add for table 2
Lisa tabelile 2
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EESTI
KESKKONNAUURINGUTE
KESKUS
ESTONIAN ENVIRONMENTAL RESEARCH CENTRE

GEOTEHNIKALABOR
GEOTECHNICAL LABORATORY
EAK poolt akrediteeritud katselabor reg. nr. L008
A testing laboratory accredited by EAK under reg. no. L008

lõimisekõver-15M-22-1241,1242-ISO



LÕIMISEKÕVER Lisa 5.2

GRADING CURVE
Objekt: Teimiprotokoll:

Labori nr. PA Sügavus, m Pinnas       Soil d10 d30 d60 Cu Cc <0,06 wL
S wP IP

S

Sample No. BH Depth, m EVS 1997-1:2003 mm mm mm % % % %

1243 5 1.40
väheplastne kruusaga ja rohke 

liivaga savimöll <0,002 0.0085 0.06 >30,0 >0,6 59.7 19.4 13.0 6.4

1244 7 0.60 väheplastne rohke liivaga kruus 0.1400 0.36 6.300 45.0 0.1 4.6 19.9 14.6 5.3

Külmaohtlikkuse piirid ISSMFE TC 8 järgi Frost susceptibility groups according to ISSMFE TC 8

1; 2 - külmaohtlik          1L; 3; 4 - ei ole külmaohtlik

Lab. 1243

Lab. 1244

Tellija / Customer: Maves OÜ; E.Eller Labor ei vastuta toodud proovide kvaliteedi eest

Analüüsimeetod / Method of analysis: CEN ISO/TS 17892-4 Laboratory isn't responsible for the samples quality

Tel.  6112992    Fax  6112990 2 ( 2 )

Add for table 2
Lisa tabelile 2

T.-M.Viides

15M - 22 
(22063)

Kuupäev
Date

RB Tootsi peatus

Suur-Sõjamäe 34 Tallinn
Teimis
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Kontrollis
Checked
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EESTI
KESKKONNAUURINGUTE
KESKUS
ESTONIAN ENVIRONMENTAL RESEARCH CENTRE

GEOTEHNIKALABOR
GEOTECHNICAL LABORATORY
EAK poolt akrediteeritud katselabor reg. nr. L008
A testing laboratory accredited by EAK under reg. no. L008

lõimisekõver-15M-22-1243,1244-ISO



LÕIMISEKÕVER Lisa 5.3

GRADING CURVE
Objekt: Teimiprotokoll:

Labori nr. PA Sügavus, m Pinnas       Soil d10 d30 d60 Cu Cc <0,06 wL
S wP IP

S

Sample No. BH Depth, m EVS 1997-1:2003 mm mm mm % % % %

1324 3 0.80
väheplastne kruusaga ja rohke 

liivaga savimöll 0.0021 0.012 0.10 47.6 0.7 50.6 24.0 14.7 9.3

1325 10 1.50 keskplastne möllsavi <0,002 0.0025 0.0065 >3,3 >0,5 95.2 40.3 20.8 19.5

Külmaohtlikkuse piirid ISSMFE TC 8 järgi Frost susceptibility groups according to ISSMFE TC 8

1; 2 - külmaohtlik          1L; 3; 4 - ei ole külmaohtlik

Lab. 1324

Lab. 1325

Tellija / Customer: Maves OÜ; E.Eller Labor ei vastuta toodud proovide kvaliteedi eest

Analüüsimeetod / Method of analysis: CEN ISO/TS 17892-4 Laboratory isn't responsible for the samples quality

Tel.  6112992    Fax  6112990

15M - 22 -2 
(22063)

Kuupäev
Date

 Rail Baltic                                                    
Tootsi peatus

Suur-Sõjamäe 34 Tallinn
Teimis

Operator
Kontrollis
Checked

1 ( 2 )

Add for table 2
Lisa tabelile 2

M.Oidermaa A.Maasepp
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EESTI
KESKKONNAUURINGUTE
KESKUS
ESTONIAN ENVIRONMENTAL RESEARCH CENTRE

GEOTEHNIKALABOR
GEOTECHNICAL LABORATORY
EAK poolt akrediteeritud katselabor reg. nr. L008
A testing laboratory accredited by EAK under reg. no. L008

lõimisekõver-15M-22-2-1324;1325-ISO



LÕIMISEKÕVER Lisa 5.4

GRADING CURVE
Objekt: Teimiprotokoll:

Labori nr. PA Sügavus, m Pinnas       Soil d10 d30 d60 Cu Cc <0,06 wL
S wP IP

S

Sample No. BH Depth, m EVS 1997-1:2003 mm mm mm % % % %

1326 13 1.40
väheplastne kruusaga ja rohke 

liivaga savimöll 0.003 0.023 0.25 83.3 0.7 41.4 20.3 13.0 7.3

Külmaohtlikkuse piirid ISSMFE TC 8 järgi Frost susceptibility groups according to ISSMFE TC 8

1; 2 - külmaohtlik          1L; 3; 4 - ei ole külmaohtlik

Lab. 1326

Tellija / Customer: Maves OÜ; E.Eller Labor ei vastuta toodud proovide kvaliteedi eest

Analüüsimeetod / Method of analysis: CEN ISO/TS 17892-4 Laboratory isn't responsible for the samples quality

Tel.  6112992    Fax  6112990

15M - 22 -2 
(22063)

Kuupäev
Date

 Rail Baltic                                                    
Tootsi peatus

Suur-Sõjamäe 34 Tallinn
Teimis

Operator
Kontrollis
Checked

2 ( 2 )

Add for table 2
Lisa tabelile 2

M.Oidermaa A.Maasepp
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EESTI
KESKKONNAUURINGUTE
KESKUS
ESTONIAN ENVIRONMENTAL RESEARCH CENTRE

GEOTEHNIKALABOR
GEOTECHNICAL LABORATORY
EAK poolt akrediteeritud katselabor reg. nr. L008
A testing laboratory accredited by EAK under reg. no. L008

lõimisekõver-15M-22-2-1326-ISO



EAK poolt akrediteeritud katselabor reg. nr. L008

Labor ei vastuta laborisse toodud proovide kvaliteedi eest

Lisa 6 Tabel: 2A Objekt: Teimiprotokoll:

  LIIGITUS

EVS 1997-1:2003

Veeris Kruus Liiv Möll Sau CU Cc wL
S wP IP

S

Labori PA Sügavus Kogus Pinnas wL järgi CU järgi Pinnas >63 >2 2-0,06 0,06-0,002 <0,002
% % %

nr. nr. m kg  plastsuskaart

1241 2 0.80 2.5 saGr
low plasticity       

ClL-SiL gap graded
väheplastne rohke kruusaga 

möllikas keskliiv 0 48.0 46.2 4.7 1.1 5.8 32.7 0.3 19.8 14.8 5.0

1242 4 0.50 1.7 grSa
low plasticity       

ClL-SiL well graded
väheplastne rohke kruusaga 

möllikas keskliiv 0 41.8 44.8 11.6 1.8 13.4 105 1.2 26.7 19.6 7.1

1243 5 1.40 1.6 saclSi
low plasticity       

ClL-SiL well graded
väheplastne kruusaga ja rohke 

liivaga savimöll 0 12.2 28.1 48.5 11.2 59.7 >30,0 >0,6 19.4 13.0 6.4

1244 7 0.60 2.8 saGr
low plasticity       

ClL-SiL gap graded  väheplastne rohke liivaga kruus 0 52.7 42.7 4.0 0.6 4.6 45.0 0.1 19.9 14.6 5.3

Tellija: Maves OÜ; E.Eller Teimimeetod: CEN ISO/TS 17892-4:12 Leht: 1 ( 1 )

Rail Baltic                                                                          
Tootsi peatus

15M - 22                           
(22063)

Peenpurd

<
0,

06
3

Proov

Jämepurd

Fraktsiooni läbimõõt  mm,  sisaldus %ISO 14688 - 1,2

EESTI
KESKKONNAUURINGUTE
KESKUS
ESTONIAN ENVIRONMENTAL RESEARCH CENTRE

GEOTEHNIKALABOR
GEOTECHNICAL LABORATORY

Suur - Sõjamäe 34 Tallinn
Tel 6112992  Fax 6112990

Labori juhataja                                                         /U.Lemberg/                    Kuupäev                                                liigitus-tab-ISO-15M-22



EAK poolt akrediteeritud katselabor reg. nr. L008

Labor ei vastuta laborisse toodud proovide kvaliteedi eest

Lisa 6 Tabel: 2A Objekt: Teimiprotokoll:

  LIIGITUS
ISO

EVS 1997-1:2003

Veeris Kruus Liiv Möll Sau CU Cc wL
S wP IP

S

Labori PA Sügavus Kogus Pinnas wL järgi CU järgi Pinnas >63 >2 2-0,06 0,06-0,002 <0,002
% % %

nr. nr. m kg  plastsuskaart

1324 3 0.80 2.0 sacISi
low plasticity      

CIL gap graded
väheplastne kruusaga ja rohke 

liivaga savimöll 0 15.1 34.3 40.9 9.7 50.6 47.6 0.7 24.0 14.7 9.3

1325 10 1.50 1.3 siCI
medium 

plasticity CIM poorly graded keskplastne möllsavi 0 0 4.8 73.5 21.7 95.2 >3,3 >0,5 40.3 20.8 19.5

1326 13 1.40 2.5 grsaSi
low plasticity      

CIL gap graded
väheplastne kruusaga ja rohke 

liivaga savimöll 0 21.1 37.5 34.4 7.0 41.4 83.3 0.7 20.3 13.0 7.3

Tellija: Maves OÜ; E.Eller Teimimeetod: CEN ISO/TS 17892-4:12 Leht: 1 ( 1 )

Rail Baltic                                                                          
Tootsi peatus

15M - 22 - 2                           
(22063)

Peenpurd

<
0,

06
3

Proov

Jämepurd

Fraktsiooni läbimõõt  mm,  sisaldus %ISO 14688 - 1,2

EESTI
KESKKONNAUURINGUTE
KESKUS
ESTONIAN ENVIRONMENTAL RESEARCH CENTRE

GEOTEHNIKALABOR
GEOTECHNICAL LABORATORY

Suur - Sõjamäe 34 Tallinn
Tel 6112992  Fax 6112990

Labori juhataja                                                         /U.Lemberg/                    Kuupäev                                                liigitus-tab-ISO-15M-22-2



EAK poolt akrediteeritud katselabor reg. nr. L008

Labor ei vastuta laborisse toodud proovide kvaliteedi eest

Lisa 7 Tabel: 3 Objekt:

FILTRATSIOON

Labori PA

Süga-
vus

Abs. 
kõr-
gus K

ih
t

Pinnas w1 w2 rn rd rs n en Sr

              
k       

10° C

              
k       

10° C

Gra-
dient        

I d h wplan w r rd k k

Tihen-
damis-
energia 

A

nr. nr. m  m EVS 1997-1:2003
% % g/cm3 g/cm3 g/cm3 %

m/sek   

x10-9

m/ööp.x

10-4 cm cm % % g/cm3 g/cm3 m/ööp.
m/sek   

x10-5 MJ/m3

1241 2 0.80 32.70 3
väheplastne rohke 

kruusaga möllikas keskliiv 8.0 8.0 2.01 1.86 0.08 0.09 0.9

1243 5 1.40 31.75 5
väheplastne kruusaga ja 

rohke liivaga savimöll 12.0 14.3 2.12 1.89 2.69 29.7 0.42 0.76 6.94 5.99 65.4 5.0 3.0

1244 7 0.60 32.80 3
väheplastne rohke liivaga 

kruus 8.0 7.9 1.99 1.84 0.28 0.32 0.9

Survekamber ( ap. Petech OY ): Filtratsioon (ap. FMS, lihtsustatud meetod):

proov: rikutud struktuur ja etteantud veesisaldus, käsitsi tihendus teimik: h = 10,0 cm, d = 5,0 cm; 

teim: veeküllastamine ja teim 3 ööpäeva jooksul tihendus 3 x 40 löögiga, oletatava opt.w  juures  

teim: gradient I = 1,0; veeküllastatud olek; t = 20°C

Teimiprotokoll:

Filtratsioon (frakts. <4 mm)
Teimik

Proov

RB Tootsi peatus

Survekamber

15M - 22

EESTI
KESKKONNAUURINGUTE
KESKUS
ESTONIAN ENVIRONMENTAL RESEARCH CENTRE

GEOTEHNIKALABOR
GEOTECHNICAL LABORATORY

Suur - Sõjamäe 34 Tallinn
Tel  6112992  Fax  6112990

Labori juhataja                                                            Kuupäev                                                                                     filtrats.-tabel 15M-22.



FILTRATSIOON  Teimiprotokoll: 15M - 22

Proov No. 1243 Optimaalne w% k 20°C (KA) -8.05 8.995E-09 m/s

Pinnas Max. kuivmahumass g/cm3 k 10°C -8.05 6.935E-09 m/s

Kuupäev 07.11.2022.a. Tihedusaste % keskhälve -24.02 9.551E-25 m/s

Tellija Maves OÜ k 4°C (ka) -8.19 6.471E-09 m/s

Pinnase omadused enne katset Pinnase omadused peale katset
Mass, g 124.6 Mass, g 127.2 Poorsustegur 0.42

Diameeter, mm 50.0 Diameeter, mm 50.0 Poorsus, % 29.80

Kõrgus, mm 30.0 Kõrgus, mm 30.0 Eristamisarv E 8.0

Veesisaldus, % 12.0 Veesisaldus, % 14.3 Temperatuur, °C 21.0

Mahumass g/cm3 2.12 Mahumass g/cm3 2.16 Mõõtkambri diameeter mm 30.0

Kuivmahumass g/cm3 1.89 Kuivmahumass g/cm3 1.89 Suht. mahu muutus, % 0.0

Küllastusaste % 76.25 Erimass g/cm3
2.69 Küllastusastme muutus, % 14.59

Tihedusaste % #DIV/0! Küllastusaste % 90.84 Kasutatud lahus VESI

Tellija: Maves OÜ; E.Eller Teimimeetod: CEN ISO/TS 17892-11 Lisa tabelile 3 Leht: 1 ( 1 )

 KESKKONNAUURINGUTE 
KESKUSE GEOTEHNIKALABOR

väheplastne kruusaga ja rohke 
liivaga savimöll

0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00

(mive/tuve)*10 gradient

aeg, h

-11.00
-10.00

-9.00
-8.00
-7.00
-6.00
-5.00

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00

filtratsioon

aeg, h

0

50

100

150

200

250

0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4

mõjupinge kambrisurve algsurve lõppsurve

kPa aeg, h

Labori juhataja                           Kuupäev filtr.katse arvutus-15M - 22-1243
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w veesisaldus, niiskus   % wL voolavuspiir %
wn looduslik veesisaldus   % wP plastsuspiir %
w1 niiskus enne teimi   % IP; IP

S; IP
C plastsusarv %

w2 niiskus pärast teimi   % IL voolavusarv
wPr optimaalne niiskus (Proctorteim)   % IC konsistentsinäitaja
r mahumass g/cm3 C konsistents (Boitšenko koonus)
rn looduslik mahumass g/cm3 wL

V voolavuspiir (Vassiljevi koonus) %
rd kuivmahumass g/cm3 wL

S voolavuspiir (rootsi koonus) %
rdPr maksimaalne kuivmahumass (Proctorteim) g/cm3 wL

C voolavuspiir (Casagrande) %
g mahukaal kN/m3 ws kuivamisvajumispiir %
rs osakeste mahumass (erimass) g/cm3 wG kleepuvuspiir %
n poorsus   % St tundlikkustegur %
e poorsustegur k filtratsioonimoodul m/sek;m/ööp
en looduslik poorsustegur hk kapillaartõus cm
emax poorsustegur kohevaimas olekus esl äkkvajumine, niiskusvajumine suhtarv
emin poorsustegur tihedaimas olekus esw pundumine suhtarv
ID suhteline tihedus        ID  =  emax – e / emax – emin ssw pundumissurve kPa
IT tihendatavustegur     IT = emax – emin / emin o orgaanilise aine sisaldus %
Is tihendusaste (Proctori järgi)     IS = rd / rd Pr u põletuskadu (kuumutuskadu) %
Cu lõimisetegur (d60 / d10) Ddp lagunemisaste %
Cc jaotustegur  (d30

2/d10 x d60) CaCO3 karbonaatide sisaldus %
d10 mõjudiameeter mm w varikaldenurk kuivalt kraad
d60 määrdiameeter mm wv varikaldenurk vee all kraad
A aktiivsusarv e kr külmakerge suhtarv
Pm peensusmoodul
Sr küllastusaste

s surve, pinge kPa, MPa Eoed (M) ödomeetri  deformatsioonimoodul MPa
s0 looduslik surve, pine kPa E elastsusmoodul MPa
sp eeltihenemissurve kPa OCR ületihenemistegur
mv suhtelise kokkusurutavuse moodul MPa-1 b külglaienemist arvestav tegur
Cc kompressiooniindeks m külglaienemis (Poissoni) tegur
cv konsolidatsioonimoodul m2/aastas x külgsurvetegur
Ca sekundaarse konsolidatsiooni moodul t aeg
mo (a) kompressioonimoodul MPa-1 Dh vajum mm
e suhtdeformatsioon Dht vajum ajavahemikus t mm

t nihkepinge kPa s normaalpinge kPa

ty roomeläve nihketugevus kPa Dl nihkedeformatsioon mm
tf piirnihketugevus kPa tgj sisehõõrdetegur
tr nihketugevuse jääkväärtus kPa j sisehõõrdenurk kraad

c nidusus kPa

s1, 2, 3 peapinged kPa l suht.deformatsioon suhtarv
sD deviaatorpinge kPa cu dreenimata nihketugevus kPa
sDy deviaatorpinge roomelävel kPa CU konsolideeritud dreenimata teim

sDf deviaatorpinge purunemisel kPa CD konsolideeritud dreenitud teim
UU konsolideerimata dreenimata teim j' ; c'; cu' efektiivparameetrid

Koonusteim Survetugevusteim

P koormus kN Rf survetugevus purunemisel - kalju MPa
h vajum cm Ry survetugevus roomelävel - kalju MPa
a koonuse tipunurk kraad quf survetugevus purunemisel - pinnas kPa

Rk koonustugevus kPa quy survetugevus roomelävel - pinnas kPa

ts dreenimata nihketugevus SGI järgi kPa cu dreenimata nihketugevus Rf / 2; quf/ 2       MPa, kPa

cuf, cuy dreenimata nihketugevus purunemisel, roomelävel 
MPa, kPa

h kõrgus cm A pindala cm2

d läbimõõt cm V maht cm3

m mass g t aeg sek
t° temperatuur kraad

GEOTEHNIKA TÄHISED

Kolmetelgne surveteim

Nihketeim

Kompressiooniteim

Teimimine

Proovikeha

EESTI
KESKKONNAUURINGUTE
KESKUS

ESTONIAN ENVIRONMENTAL RESEARCH CENTRE

GEOTEHNIKALABOR
GEOTECHNICAL LABORATORY

Suur-Sõjamäe 34
11415 Tallinn
Tel. 6112 992
Fax 6112 990
e-mail geotehnika@klab.ee

EAK poolt akrediteeritud 
katselabor reg .nr. L008
A testing laboratory accredited 
by EAK under reg. no L008

EikEller
Text Box
Lisa 8
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w veesisaldus, niiskus   % wL voolavuspiir %
wn looduslik veesisaldus   % wP plastsuspiir %
w1 niiskus enne teimi   % IP; IP

S; IP
C plastsusarv %

GEOTEHNIKA TÄHISED
Teimimine

EESTI
KESKKONNAUURINGUTE
KESKUS

ESTONIAN ENVIRONMENTAL RESEARCH CENTRE

GEOTEHNIKALABOR
GEOTECHNICAL LABORATORY

Suur-Sõjamäe 34
11415 Tallinn
Tel. 6112 992
Fax 6112 990
e-mail geotehnika@klab.ee

EAK poolt akrediteeritud 
katselabor reg .nr. L008
A testing laboratory accredited 
by EAK under reg. no L008

0,1 g/cm3 = 1 kN/m3             0,01 kg/cm2 = 103 Pa = 1 kPa       10 kg/cm2 = 1 MPa

1 cm2/sek = 3,156 x 107 cm2/aastas = 3156 m2/aastas    1cm/sek = 1 x 10-2 m/sek = 864 m/ööp = 3,156 x 105 m/aastas



Lisa 9 Uuringupunktide üldandmed ja veetase

Uuringupunkti Suudme Sügavus, m
tähis x y abs. kõrgus, m Sügavus, m Abs.kõrgus, m
PA-1 6492516.8 546994.1 33.05 3.10 1.00 32.05
PA-2 6492516.8 547031.4 33.50 3.10 0.90 32.60
PA-3 6492511.7 547063.0 32.50 2.80 0.50 32.00
PA-4 6492471.8 547063.2 32.95 3.10 1.40 31.55
PA-5 6492431.8 547063.1 33.15 3.50 0.90 32.25
PA-6 6492482.4 547039.5 33.20 3.10 0.50 32.70
PA-7 6492559.0 547007.0 33.40 3.10 0.50 32.90
PA-8 6492531.6 547071.8 32.70 2.80 0.40 32.30
PA-9 6492531.6 547100.1 32.60 2.80 0.35 32.25
PA-10 6492508.6 547100.2 32.60 2.80 0.30 32.30
PA-11 6492491.8 547072.3 32.55 2.80 0.20 32.35
PA-12 6492483.4 547100.2 32.55 3.50 0.15 32.40
PA-13 6492461.5 547100.2 32.55 3.50 0.60 31.95
PA-14 6492451.4 547074.1 32.80 3.10 0.90 31.90
PA-15 6492429.9 547100.2 32.30 3.30 0.85 31.45
DP-1 6492483.0 547098.3 32.55 1.00
DP-2 6492462.0 547098.4 32.55 2.00
PA-3(24012) 6492543.0 547003.0 33.55 2.00 0.60 32.95
PA-9(24012) 6492398.0 547086.0 32.95 4.00 0.30 32.65

Koordinaadid Veetase
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Evelin Kuusik

From: Mako <mako@pparnumaa.ee>
Sent: esmaspäev, 13. veebruar 2023 11:33
To: Piret Kikkas
Subject: Vs: Tehniliste tingimuste taotlus - RB Tootsi kohaliku peatuse DP

Follow Up Flag: Follow up
Flag Status: Flagged

Tere! 
 
AS Makol on Kaisma küla varustamiseks  välja ehitatud ühisveevärk ja -kanalistasioonivõrk, mille   lähim punkt asub 
Tootsi alevis sees (Tootsi katlamaja) ehk ca ` 2 km kaugusel planeeritavast Tootsi peatusest.  
  
Seega on arvatavasti otstarbekas lahendada  peatuse vee -ja kanalisatsiooniga varustamine lokaalselt, rajades 
puurkaev ja biopuhasti.  
 
 
Lugupidamisega 
 
Rein Kontus 
AS Mako  
Juhatuse liige 
+372 527 5028 

 
 

Saatja: Piret Kikkas <Piret.Kikkas@skpk.ee>  
Saatmisaeg: kolmapäev, 8. veebruar 2023 11:56 
Adressaat: Mako <mako@pparnumaa.ee> 
Teema: FW: Tehniliste tingimuste taotlus - RB Tootsi kohaliku peatuse DP 
 
Tere 
 
Oleme teile saatnud 19.05.2022 tehniliste tingimuste taotluse RB Tootsi kohaliku peatuse DP koostamiseks. Vt e-
mail allpool ja lisatud eskiisplaan. 
13.06.2022 saatsite meile vastuse Kaisma peatuse osas. Palun saatke tingimused ka Tootsi peatusele. 
Oleme tänaseks saanud vallast lähteseisukohad ja Tootsi peatuse DP-ga saab jätkata. 
 
Ette tänades 
Piret Kikkas 
Insener 
56677970 
Skepast&Puhkim OÜ 
 

From: Piret Kikkas  
Sent: neljapäev, 19. mai 2022 09:49 
To: mako@pparnumaa.ee 
Subject: Tehniliste tingimuste taotlus - RB Tootsi kohaliku peatuse DP 
 
Tere 
 

evelin.kuusik
Typewriter
Lisa 6
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Koostamisel on Rail Baltica Pärnumaa kohalike peatuste detailplaneeringud. DP-ga pannakse paika Pärnumaal 
Kaisma, Tootsi ja Urge peatuste asukohad, ehitusõigus, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine. 
Detailplaneeringute lõpptellija on OÜ Rail Baltic Estonia, koostamist korraldavad Pärnumaal Põhja-Pärnumaa ja Tori 
vallad, koostajaks-konsultandiks on Skepast&Puhkim OÜ. 
 
Vastavalt huvitatud isiku soovile ja sõltuvalt peatuse asukohast selgitatakse välja olemasoleva ühisveevärgi ja 
kanalisatsiooniga liitumise ning sademevee kogumise ja võrku juhtimise võimalikkus ja otstarbekus. Muul juhul 
nähakse ette lokaalne VK süsteem. Lisaks tuleb DP-s anda lahendused ka väliskustutusvee varustusele. 
 
Seoses sellega palume väljastada tehnilised tingimused planeeritava Tootsi kohaliku peatuse ÜVK-ga liitumiseks. 
 
Kavandatav tarbimine planeeringualal: 
olmeveevarustus – 0,68 l/s, 0,95 m3/d, 28 m3/kuus 
olmekanalisatsioon – 4,0 l/s, 0,95 m3/d, 28 m3/kuus 
sademevesi (max) – 138 l/s 
välistulekustutusvesi – 10 l/s 
 
Kirjale on lisatud detailplaneeringu algatamise põhijoonise eskiis. 
 
Lugupidamisega 
Piret Kikkas 
Insener 
Skepast&Puhkim OÜ 
Mob +372 56677970 
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TELLIJA 
Skepast&Puhkim OÜ 
Laki põik 2, 12915 Tallinn 
Reg.kood: 11255795 
Tel.: +372 664 5808 e-mail: info@skpk.ee 
www.skpk.ee 
 
KOOSTAJA 
Kajaja Acoustics OÜ 
Laki põik 2, 12915 Tallinn, Eesti 
Reg.kood: 11485414 
Tel.: +372 5626 4614 e-mail: info@kajaja.ee 
www.kajaja.ee 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VASTUTAV KONSULTANT KONSULTANDID 
Kaarel Sepp Marko Ründva 
kaarel.sepp@kajaja.ee  
keskkonnamüra valdkonna juht 

marko.ryndva@kajaja.ee 
juhatuse liige 

/allkirjastatud digitaalselt/  
  

 
KUUPÄEV: 
11.08.2023 

 

 DOKUMENDI KONTROLL: 
staatus versioon kommentaarid kuupäev autor 
 1 saadetud Tellijale 11.08.2023 K. Sepp 
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KOKKUVÕTE 
Käesoleva töö eesmärk on hinnata Rail Balticu Tootsi kohaliku peatuse detailplaneeringu (edaspidi DP) koosseisus 
kavandatava tegevusega kaasnevat müraolukorda projektiala läheduses asuvatele müratundlikele hoonetele ja 
aladele ning vajadusel välja pakkuda leevendusmeetmed. 

Planeeritav Rail Baltica Tootsi kohalik peatus asub Pärnu maakonnas Põhja-Pärnumaa vallas Viluvere külas 
kõrvalmaantee nr 19271 Tootsi-Piistaoja ääres, Tootsi alevi ja Viluvere küla piiril. Antud piirkonnas on peamisteks 
perspektiivse olukorra liiklusmüra allikateks Rail Balticu raudteetrass, peatust teenindav tee ning kõrvalmaantee 
nr 19271 Tootsi-Piistaoja. 

Lähimad müratundlikud kinnistud (Metsa tn 15/19/22/26) asuvad planeeritava kohaliku peatuse planeeringualast  
ca ≥240 m kaugusel loodesuunas ning perspektiivsest Rail Balticu raudteetrassist ca ≥400 m kaugusel 
läänesuunas. 

Antud kohaliku peatuse DP kontekstis on summaarsete müratasemete mõttes kõige kriitilisemad need 
müratundlikud hooned ja alad, mis asuvad perspektiivsest raudteetrassist läänesuunal ning on mõjutatud korraga 
perspektiivse raudteetrassi ning kõrvalmaantee nr 19271 Tootsi-Piistaoja mürast. Selliselt on müratasemete 
kontekstis kõige kriitilisemad hoonestatud elamumaad Metsa tn 15/19/22 ning hoonestamata elamumaa Metsa 
tn 26. 

Vastavalt perspektiivse (2040+) olukorra liiklusmüra leviku arvutustele selgus, et kohaliku peatuse DP piirkonda 
jääva maantee- ja raudteeliikluse koosmõjust tulenev arvutuslik müra ekvivalenttase müratundlikele hoonetele on 
päevasel ajal Ld≤60 dB ning öisel ajal Ln≤55 dB ning kinnistutele päevasel ajal Ld≤65 dB ning öisel ajal Ln≤60 dB (II 
kategooria liiklusmüra piirväärtus). 

Kohaliku peatuse DP realiseerimiseks ei ole vaja müratundlike hoonete kaitseks täiendavaid liiklusmüra 
leevendavaid meetmeid kavandada. 

Kohaliku peatuse projekteerimisel peab olema tehnoseadmete valik ja paigutus tehtud selliselt, et lähimate 
müratundlike kinnistuteni leviv müra oleks madalam kui keskkonnaministri määruse nr 71 lisas 1 toodud 
tööstusmüra normtasemed.
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1. SISSEJUHATUS 
Käesoleva töö eesmärk on hinnata Rail Balticu Kaisma kohaliku peatuse detailplaneeringu koosseisus kavandatava 
tegevusega kaasnevat müraolukorda projektiala läheduses asuvatele müratundlikele hoonetele ja aladele ning 
vajadusel välja pakkuda leevendusmeetmed. 

Mürahinnangu lähteandmetena on kasutatud: 
- „Rail Baltica kohalikud peatused – Tootsi peatuse detailplaneering. Põhijoonis“ (Skepast&Puhkim OÜ, 

26.06.2023); 
- „Rail Baltica kohalikud peatused - Tootsi peatuse liiklusuuring“ (Skepast&Puhkim OÜ, töö nr 

2022_0007_05, 10.03.2023); 
- RBDTD-EE-DS3-DPS1_OBR_ZZZZZZ-ZZ_ZZZZ_RP_EV-MA_MD_20007 „Müratõkete aruanne“ (Association 

OBERMEYER PLANEN + BERATEN GmbH ja PROINTEC S.A, 26.11.2021); 
- Rail Baltica DS3 DPS1 raudteemudel - RBDTD-EE-DS3-DPS1_OBR_RW2205-00_ZZZZ_BM_RW-

TR_MD_00001_Railway (Association OBERMEYER PLANEN + BERATEN GmbH); 
- Tootsi-Piistaoja viadukti mudel - RBDTD-EE-DS3-DPS1_OBR_OR2205-00_0004_BM_RTI-

TL_MD_00001_Road (Association OBERMEYER PLANEN + BERATEN GmbH). 

2. ÕIGUSLIK RAAMISTIK 
Välisõhus leviv müra on atmosfääriõhu kaitse seaduse1 tähenduses inimtegevusest põhjustatud ning välisõhus 
leviv soovimatu või kahjulik heli, mille tekitavad paiksed või liikuvad allikad. 

Välisõhus leviva müra normtasemed on: 
- müra piirväärtus – suurim lubatud müratase, mille ületamine põhjustab olulist keskkonnahäiringut ja 

mille ületamisel tuleb rakendada müra vähendamise abinõusid; 
- müra sihtväärtus – suurim lubatud müratase uute üldplaneeringutega aladel. 

Vastavalt üldplaneeringu maakasutuse juhtotstarbele määratakse mürakategooriad järgmiselt: 

- I kategooria: virgestusrajatise maa-alad; 
- II kategooria: haridusasutuse, tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandeasutuse ning elamu maa-alad, rohealad; 
- III kategooria: keskuse maa-alad; 
- IV kategooria: ühiskondlike hoonete maa-alad; 
- V kategooria: tootmise maa-alad; 
- VI kategooria: liikluse maa-alad. 

Müratundlik ala on keskkonnaministri 16. detsembri 2016. a määruses nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed 
ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“2 defineeritud kui üldplaneeringu juhtotstarbega 
määratud ala, millele on kehtestatud müra normtasemed.  

Müratundlik hoone on sotsiaalministri 4. märtsi 2002.a määruses nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, 
elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“3 defineeritud kui elamud, 
hooldekandeasutused, tervishoiu-, laste- ja õppeasutused ning muud hooned, millele sama määrusega 
kehtestatakse müra suhtes kõrgendatud nõuded.  

Eesti siseriiklikud keskkonnamüra normväärtused on sätestatud keskkonnaministri 16. detsembri 2016. a 
määruse nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise 
meetodid“ lisas 1. Tabelis 1 on toodud liiklusmüra normtasemed ning tabelis 2 on toodud tööstusmüra 
normtasemed. 

 
1 Atmosfääriõhu kaitse seadus 
2 Keskkonnaministri 16. detsembri 2016.a määrus nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme 
mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“ 
3 Sotsiaalministri 4. märtsi 2002.a määrus nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning 
ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“ 

https://www.riigiteataja.ee/akt/103062020002?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/127052020002
https://www.riigiteataja.ee/akt/127052020002
https://www.riigiteataja.ee/akt/108022017004
https://www.riigiteataja.ee/akt/108022017004
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Müraarvutustes on kasutatud müraindikaatoritena siseriiklikke müraindikaatoreid Ld ja Ln, mis iseloomustavad 
vastavalt päevase (kl 07-23) ja öise (kl 23-07) ajavahemiku keskmisi ekvivalentseid müratasemeid. Ld päevane 
ajavahemik sisaldab ka õhtust ajavahemikku (kl 19-23), millele lisandub õhtuse aja parand +5 dB. 
Tabel 1. Liiklusmüra normtasemed. Müra kirjeldaja on hinnatud müratase L [dB] 

kategooria ajavahemik liiklusmüra normtasemed 
  piirväärtus sihtväärtus 
I (virgestusrajatiste maa-
alad ehk vaiksed alad) 

päev (Ld) 
öö (Ln) 

55 
50 

50 
40 

II (haridusasutuste, 
tervishoiu- ja 
sotsiaalhoolekandeasutuste 
ning elamumaa-alad, 
maatulundusmaa õuealad, 
rohealad) 

päev (Ld) 
öö (Ln) 

60 (651) 
55 (601) 

55 
50 

III (keskuse maa-alad) päev (Ld) 65 (701) 60 
IV (ühiskondlike hoonete 
maa-alad) öö (Ln) 55 (601) 50 

1 lubatud müratundlike hoonete sõidutee poolsel küljel 
Tabel 2. Tööstusmüra normtasemed. Müra kirjeldaja on hinnatud müratase L [dB] 

kategooria ajavahemik tööstusmüra normtasemed 
  piirväärtus sihtväärtus 
I (virgestusrajatiste maa-
alad ehk vaiksed alad) 

päev (Ld) 
öö (Ln) 

55 
40 

45 
35 

II (haridusasutuste, 
tervishoiu- ja 
sotsiaalhoolekandeasutuste 
ning elamumaa-alad, 
maatulundusmaa õuealad, 
rohealad) 

päev (Ld) 
öö (Ln) 

60 
45 

50 
40 

III (keskuse maa-alad) 
IV (ühiskondlike hoonete 
maa-alad) 

päev (Ld) 
öö (Ln) 

65 
50 

55 
45 

Liiklusmüra maksimaalne helirõhutase müratundlike hoonetega aladel LpA,max ei tohi ületada päeval 85 dB ja öösel 
75 dB.  

Tehnoseadmete ning äri- ja kaubandustegevuse tekitatava müra piirväärtusena rakendatakse tööstusmüra 
sihtväärtust. Maksimaalne müratase ei tohi ületada tööstusmüra korral vastava mürakategooriaga alal müra liigile 
kehtestatud normtaset rohkem kui 10 dBA. 

Kuigi vastavalt atmosfääriõhu kaitse seadusele on olemas ka mürakategooriad V ja VI, siis keskkonnamüra nõudeid 
neile esitatud ei ole. 
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3. PROJEKTIALA KIRJELDUS 
Detailplaneeringuga kavandatava Tootsi peatuse asukoht asub Pärnu maakonnas Põhja-Pärnumaa vallas Viluvere 
külas. 

 
Joonis 1. Tootsi jaama paiknemine. (allikas: RB avalik kaardirakendus) 

 
Joonis 2. RB Tootsi kohaliku peatuse DP – põhijoonis (Skepast&Puhkim OÜ, 26.06.2023) 

https://gis.railbaltica.org/portal/apps/webappviewer/index.html?id=5e16198d4016497dbfc826d3b99b1467
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Planeeringuala vahetusse lähedusse jäävad olemasolevad müratundlikud alad on esitatud järgnevas tabelis. 
Tabel 3. DP ala lähimate müratundlike alade loend 

kinnistu katastriüksus 

Metsa tn 22 80501:001:0011 (elamumaa 100%, hoonestatud) 

Metsa tn 15 80501:001:0062 (elamumaa 100%, hoonestatud) 

Metsa tn 26 80501:001:0063 (elamumaa 100%, hoonestamata) 

Metsa tn 19 80501:001:0064 (elamumaa 100%, hoonestatud) 

4. LIIKLUSMÜRA TASEMETE HINDAMINE 
Antud piirkonnas on peamisteks perspektiivse olukorra liiklusmüra allikateks Rail Balticu raudteetrass, peatust 
teenindav tee ning Tootsi-Piistaoja tee nr 19271. 

Liiklusmüra tasemete hindamiseks detailplaneeringu alal ja lähiümbruses on teostatud müra leviku 
modelleerimine. Müra modelleerimine teostati spetsiaaltarkvaraga DataKustik CadnaA 2023. Autoliikluse puhul on 
arvutused teostatud vastavalt Prantsusmaa siseriiklikule arvutusmeetodile NMPB-Routes-96. Raudteeliikluse 
puhul on arvutused teostatud vastavalt Madalmaade arvutusmeetodile SRM II. 

Müratasemete arvutused teostati 2 meetri kõrgusel maapinnast. Mürakontuurid esitati 5 dB kaupa. Uuringualas 
levivate müratasemete määramiseks kasutati kolmemõõtmelist maastikumudelit, millele lisati kavandatav Rail 
Baltica põhitrass koos vastavate liiklussagedustega, hoonestus koos kontuuride ja kõrgustega ning autoteed koos 
vastavate liiklussagedustega. Alusjooniste ja kõrgusandmete puhul kasutati Maa-ameti geoportaali maapinna 
kõrgusmudeli andmeid ning Tellija poolt saadetud andmeid.  

Müra modelleerimisel kasutati samu akustilisi parameetreid kui Rail Baltica põhiprojektis: 
- võrgustiku samm 5x5 m; 
- peegelduste arv 2; 
- liiklusvool „unsteady“; 
- kasutatavad helineeldetegurid: maapind 1, teekatted, veekogud 0 ning hooned 0,2; 
- korrektsioon Cmet päevasel/õhtusel/öisel ajal: 2/1,5/0; 
- soodustavad tingimused päeval/õhtul/öösel: 50%/75%/100%. 

Müra leviku arvutamisel ei arvestatud kõrghaljastusega kirjeldamaks võimalikku ebasoodsaimat olukorda, samuti 
on talvisel perioodil lehtpuude ning hekkide mürakaitse efekt minimaalne. 

4.1 RAIL BALTICU PÕHITRASSI RAUDTEELIIKLUS 
Rail Balticu põhitrassi ja ristuvate maanteede tekitatud kumulatiivset müra on varasemalt hinnatud projekti 
„Projekteerimis- ja projekteerimisjärelvalve teenused uue liini Pärnu-Eesti/Läti piiri ehitamiseks (OBERMEYER 
PLANEN + BERATEN GmbH ja PROINTEC S.A; lepingu nr 1.19/ee-ee-1). Tulemused on esitatud aruandes RBDTD-
EE-DS3-DPS1_OBR_ZZZZZZ-ZZ_ZZZZ_RP_EV-MA_MD_20007 „Müratõkete aruanne“ (26.11.2021). Antud hinnangu 
koosseisus on Rail Baltica põhitrassi tekitatava müra hindamisel lähtutud samadest algandmetest, mis on esitatud 
järgnevas tabelis. 
Tabel 4. Rail Balticu liiklusandmed võrdlusaasta 2046 kohta 

rongitüüp rongipaaride arv vagunite arv [tk] kiirus 
[km/h] 

 7:00-19:00 19:00-23:00 23:00-07:00   

piirkondlikud rongid 8 2,7 1,3 32/10,8/5,2 
(päeval/õhtul/öösel)  200 

kiirrongid 8 2,7 1,3 56/18,9/9,1 
(päeval/õhtul/öösel) 250 

öörong 0 0 1 0/0/11 
(päeval/õhtul/öösel) 160 
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intermodaalne rong 7,1 2,4 3,5 
142/48/70 
(päeval/õhtul/öösel) 120 

hulgirong 1,6 0,5 0,8 28,8/9/14,4 
(päeval/õhtul/öösel) 100 

Mürahinnangu raudteemüra modelleerimisel kasutatud rongitüüpide valik on teoreetiline – täpsed 
müraemissioonid ja reaalsed rongide tekitatavad müratasemed, eriti hetkelised maksimaalsed tasemed, sõltuvad 
suuresti konkreetsetest trassil sõitma hakkavatest rongide mudelitest. 

Vastavalt raudteemüra leviku modelleerimisele mõjuvad raudteetrassi läheduses ilma leevendusmeetmeid 
rakendamata päevasel ajal järgmised liiklusmüratasemed: 

- müratsoon Ld = 60-64 dB raudteest kuni ca 140 m kaugusele; 
- müratsoon Ld = 55-59 dB raudteest kuni ca 300 m kaugusele; 
- müratsoon Ld = 50-54 dB raudteest kuni ca 550 m kaugusele. 

Perspektiivses olukorras mõjuvad öisel ajavahemikul raudtee ääres järgmised liiklusmüratasemed: 
- müratsoon Ln = 60-64 dB raudteest kuni ca 90 m kaugusele 
- müratsoon Ln = 55-59 dB raudteest kuni ca 210 m kaugusele; 
- müratsoon Ln = 50-54 dB raudteest kuni ca 420 m kaugusele. 

Antud kohaliku peatuse piirkonda põhitrassi projektis müra leevendavaid meetmeid ette nähtud ei ole. Lähimad 
põhitrassi projektis ette nähtud müratõkked L-1 ning R-1 asuvad ≥400 m kaugusel kohaliku peatuse asukohast.  

Lähimad müratundlikud kinnistud jäävad Rail Baltica põhitrassist ca ≥400 m kaugusele läände ning neile mõjuvad 
arvutuslikult perspektiivsest raudteeliiklusest tulenevad müratasemed päevasel ajal Ld ≤ 60 dB ning öisel ajal  
Ln ≤ 55 dB 
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Joonis 3. Päevase müraolukorra kaart (RBDTD-EE-DS3-DPS1_OBR_ZZZZZZ-ZZ_ZZZZ_RP_EV-MA_MD_20007) 
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Joonis 4. Öise müraolukorra kaart (RBDTD-EE-DS3-DPS1_OBR_ZZZZZZ-ZZ_ZZZZ_RP_EV-MA_MD_20007) 
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4.2 AUTOLIIKLUS 
Kohalikku peatust teenindavate teede ning kohaliku peatuse mõjualasse jäävate teede liiklussageduste osas on 
lähtutud Skepast&Puhkim OÜ koostatud liiklusuuringust „Rail Baltica kohalikud peatused - Tootsi peatuse 
liiklusuuring“ (töö nr 2022_0007_05, 10.03.2023). Kasutatud on 2040+. aasta liiklusprognoosi tulemusi. 
Ristumiste kirjelduse ja tehniline info on toodud Skepast&Puhkim OÜ koostatud liiklusuuringus. 
Antud peatuse lähipiirkonda jäävad järgmised maanteed: 

- Peatust teenindav tee (AKÖL=512 sõidukit/ööpäevas, piirkiirus 50 km/h); 
- Tootsi-Piistaoja tee nr 19271 loodepoolne osa (AKÖL=1000 sõidukit/ööpäevas, piirkiirus 90 km/h); 
- Tootsi-Piistaoja tee nr 19271 kagupoolne osa (AKÖL=820 sõidukit/ööpäevas, piirkiirus 90 km/h). 

Järgnevas tabelis on esitatud müra hinnangu koostamisel kasutatud projektiala liiklussagedused perspektiivses 
2040+ aasta olukorras.  
Tabel 5. Arvutustes kasutatud liiklusandmed 

tee AKÖL 2040+ raskeliikluse osakaal [%] piirkiirus [km/h] 

Peatust teenindav tee 512 5/2/1 (päev/õhtu/öö) 50 

Tootsi-Piistaoja tee nr 19271 1000/820 5/2/1 (päev/õhtu/öö) 90 

Tunnikeskmised liiklussagedused, mida kasutati müra modelleerimisel saadi vastavalt päeva (kl 07-19), õhtu (kl 19-
23) ja öö (kl 23-07) jaotusele: 12 tundi, 4 tundi ja 8 tundi. Liikluskoormuse jaotamisel on tuginetud SA 
Keskkonnaõiguse Keskuse CNOSSOS-EU juhendmaterjalis esitatud liikluse jaotust ööpäeva lõikes.4 Tabelites 5 ja 
6 on esitatud auto- ja raskeliikluse jagunemine vastavalt teeklassidele. 
Tabel 6. Maanteeliikluse ööpäevane jagunemine 

tee liik päev % õhtu % öö % 

maantee 80 14 6 

kõrvalmaantee 80 14 6 

tugimaantee 80 14 6 

peatänav 77 13 10 

kõrvaltänav 81 11 8 

Tabelis 7 on esitatud sõidukite jaotus tunni lõikes (sõidukit/tunnis) päevasel, õhtusel ning öisel ajal. 
Tabel 7. Arvutustes kasutatud perspektiivsed 2040+ aasta liiklusandmed 

maantee sõidukit/h [päeval] sõidukit/h [õhtul] sõidukit/h [öösel] 

Peatust teenindav tee 34 18 4 

Tootsi-Piistaoja nr 19271 loodeosa 67 35 8 

Tootsi-Piistaoja nr 19271 kaguosa 55 29 6 

Vastavalt Eesti tavapraktikas kasutuses olevale arvutusmeetodile NMPB-Routes-96, on antud liikluskoormuste, 
liiklussageduse jaotuse, piirkiiruse ja raskeliikluse osakaaluga antud maanteede poolt tekitatavad arvutuslikud 
müra ekvivalenttasemed esitatud järgnevates tabelites. Arvutused on teostatud 2m kõrgusel maapinnast. 
Tabel 8. Peatust teenindava tee arvutuslikud müra ekvivalenttasemed 

kaugus maantee servast [m] Ld [dB] Ln [dB] 

10m 54 42 

20m 51 40 

50m 46 35 

 
4 CNOSSOS-EU arvutusmeetodi juhendmaterjal 

https://media.voog.com/0000/0036/5677/files/Strateegilise%20m%C3%BCrakaardi%20koostamise%20juhend_7.04.20.pdf
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kaugus maantee servast [m] Ld [dB] Ln [dB] 

75m 43 33 

100m 41 31 

200m 37 27 

300m 34 25 

Tabel 9. Kõrvalmaantee nr 19271 Tootsi-Piistaoja loodepoolse osa arvutuslikud müra ekvivalenttasemed 

kaugus maantee servast [m] Ld [dB] Ln [dB] 

10m 61 51 

20m 58 48 

50m 53 43 

75m 51 41 

100m 49 39 

200m 44 35 

300m 42 33 

Tabel 10. Kõrvalmaantee nr 19271 Tootsi-Piistaoja kagupoolse osa arvutuslikud müra ekvivalenttasemed 

kaugus maantee servast [m] Ld [dB] Ln [dB] 

10m 60 49 

20m 57 47 

50m 52 42 

75m 50 40 

100m 48 38 

200m 43 34 

300m 41 32 

Müra leviku arvutamisel ei arvestatud kõrghaljastusega kirjeldamaks võimalikku ebasoodsaimat olukorda, samuti 
on talvisel perioodil lehtpuude ning hekkide mürakaitse efekt minimaalne. 

4.3 PLANEERINGUALAL MÕJUVAD SUMMAARSED LIIKLUSMÜRA TASEMED 
Lähimad müratundlikud kinnistud (Metsa tn 15/19/22/26) asuvad planeeritava kohaliku peatuse planeeringualast  
ca ≥240 m kaugusel loodesuunas ning perspektiivsest Rail Balticu raudteetrassist ca ≥400 m kaugusel 
läänesuunas. 

Järgmisel joonisel on esitatud planeeringuala ümbruse katastrikaart ja õuealad. Punasega on märgitud 
kavandatava kohaliku peatuse asukoht. 
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Joonis 5. Planeeringuala ümbrus - katastripiirid ja õuealad (allikas: Maa-ameti kaardirakendus) 

Antud kohaliku peatuse DP kontekstis on summaarsete müratasemete mõttes kõige kriitilisemad need 
müratundlikud hooned ja alad, mis asuvad perspektiivsest raudteetrassist läänesuunal ning on mõjutatud korraga 
perspektiivse raudteetrassi ning kõrvalmaantee nr 19271 Tootsi-Piistaoja mürast. Selliselt on müratasemete 
kontekstis kõige kriitilisemad hoonestatud elamumaad Metsa tn 15/19/22 ning hoonestamata elamumaa Metsa 
tn 26. 

Metsa tn perspektiivsele raudteele lähimad müratundlikud alad jäävad ca ≥400 m kaugusele RB põhitrassi 
asukohast. Müratundlikud alad piirnevad vahetult kõrvalmaanteega nr 19271 Tootsi-Piistaoja, kuid kuna 
kõrvalmaantee perspektiivne liiklussagedus on piisavalt madal (hinnanguline summaarne AKÖL=1000 
sõidukit/ööpäevas), siis mõjuvad hoonetele arvutuslikult madalamad ekvivalentsed müratasemed kui päevasel ajal 
Ld=60 dB ning öisel ajal Ln=55 dB ning kinnistutele päevasel ajal Ld=65 dB ning öisel ajal Ln=60 dB ehk tagatud on 
II kategooria liiklusmüra piirväärtus. 

See tähendab, et antud DP koosseisus täiendavate leevendusmeetmete kavandamise vajadus liiklusmüra osas 
puudub. 

5. TEHNOSEADMETE MÜRA 
Kohaliku peatuse projekteerimisel peab olema tehnoseadmete valik ja paigutus tehtud selliselt, et lähimate 
müratundlike kinnistuteni leviv müra oleks madalam kui keskkonnaministri määruse nr 71 lisas 1 toodud 
tööstusmüra normtasemed. Tehnoseadmete ning äri- ja kaubandustegevuse tekitatava müra piirväärtusena 
rakendatakse tööstusmüra sihtväärtusi. 

6. EHITUSTÖÖDE MÜRA 
Vastavalt keskkonnaministri 16. detsembri 2016. a määrusele nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja 
mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“ rakendatakse ehitustööde müra piirväärtusena 
ajavahemikul 21.00–7.00 asjakohase mürakategooria tööstusmüra normtaset (väärtused esitatud peatükis 2). 
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Impulssmüra piirväärtusena rakendatakse asjakohase mürakategooria tööstusmüra normtaset. Impulssmüra 
põhjustavat tööd, näiteks lõhkamine, rammimine jne, võib teha tööpäevadel kella 7.00–19.00. 

Ehitusseadustiku kohaselt tuleb ehitamisel arvestada mõjutatud isikute õigustega ning rakendada abinõusid 
nende õiguste ülemäärase kahjustamise vastu. Ehitamisega kaasneb paratamatult teiste isikute õiguste riive, mis 
väljendub ehitamisega kaasnevas müras, vibratsioonis, vaatevälja vähenemises ja muus häiringus. Taolisi riiveid 
tuleb mõistlikus ulatuses taluda, kuid riive tekitaja peab hoolitsema selle eest, et riive oleks võimalikult väike.  

7. JÄRELDUSED 
Tootsi kohaliku peatuse detailplaneeringu realiseerimiseks ei ole vaja müratundlike alade ja hoonete kaitseks 
täiendavaid liiklusmüra leevendavaid meetmeid kavandada.  

Kui tulevikus tekib vajadus DP ala lähedusse (ca 100-300m kaugusele) uute müratundlike alade või kinnistute 
rajamiseks, siis tuleb planeerimisprotsessis arvestada perspektiivse raudtee ning piirkonnas asuvate maanteede 
müra mõjuga, analüüsida müra levikut ning välja töötada sobivad müra vähendamise võimalused. 

Kui tulevikus selgub, et mingil ajahetkel kehtivaid keskkonnamüra normtasemeid ületatakse näiteks seoses 
suurema raudtee või maantee liiklussagedusega, siis tuleb vajadusel rakendada täiendavaid leevendusmeetmeid. 
  



 22076-02 

  
Kajaja Acoustics OÜ 
Laki põik 2, 12915 Tallinn 
Reg.kood 11485414  
vastutav isik: Marko Ründva 
info@kajaja.ee 

 
töö nr: 22076 
staadium: detailplaneering 
töö nimetus: keskkonnamüra hinnang 
objekti nimetus: RB kohalike peatuste DP - Tootsi 

 

16/16 

LISAD 
Lisa 1. Arvutuslikud mürakaardid 
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Mürakaart nr 1-1

Projekt nr 22076

Projekti nimi:

Rail Baltica Pärnumaa
kohalike peatuste DP
mürahinnang

Tootsi peatus

Perspektiivne projektiala
ümbruse liiklusmüra 2040+

Hinnatud müratase
Päev (07-23), Ld [dB]

Värviskaala:

 >= 35
 >= 40
 >= 45
 >= 50
 >= 55
 >= 60
 >= 65
 >= 70
 >= 75

Elu- ja ühiskondlik hoone 

Muu hoone                            

Planeeritav hoonestus                            

----- Planeeringuala piir                            

Maakasutus:

  Muu
  Õueala
  Elamumaa

Mõõtkava A3
1:4000

Arvutustarkvara: 
CadnaA 2023

Kuupäev: 10.08.23
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Mürakaart nr 1-2

Projekt nr 22076

Projekti nimi:

Rail Baltica Pärnumaa
kohalike peatuste DP
mürahinnang

Tootsi peatus

Perspektiivne projektiala
ümbruse liiklusmüra 2040+

Hinnatud müratase
Öö (23-07), Ln [dB]

Värviskaala:

 >= 35
 >= 40
 >= 45
 >= 50
 >= 55
 >= 60
 >= 65
 >= 70
 >= 75

Elu- ja ühiskondlik hoone 

Muu hoone                            

Planeeritav hoonestus                            

----- Planeeringuala piir                            

Maakasutus:

  Muu
  Õueala
  Elamumaa

Mõõtkava A3
1:4000

Arvutustarkvara: 
CadnaA 2023

Kuupäev: 10.08.23



evelin.kuusik
Typewriter
Lisa 8






